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UKS
(wysoki)

PALIWO
węgiel

(ruszt stały)
miał

węglowy
drewno

(ruszt stały)

Kotły UKS przeznaczone są do podgrzewania 
wody do temperatury na wylocie nie przekracza-
jącej 90°C. Znajdują one zastosowanie głównie 
w instalacjach centralnego ogrzewania w budynk-
ach mieszkalnych, pawilonach handlowych i usłu-
gowych, warsztatach, gospodarswach wiejskich, 
szklarniach, szkołach, itp.
Kotły węglowe wg życzeń odbiorcy mogą być 
dostarczone w segmentach i składane na mie-
jscu u użytkownika. Ma to szczególnie istotne 
znaczenie w przypadku trudności transportowych 
do kotłwni. Na życzenie klienta kotły UKS mogą 
być wyposażone w regulatory dopływu powie-
trza. Kotły UKS w 2000 r. zostały zmodernizowane
i uzyskały certyfi kat zgodności według kryteri-
um efektywności energetycznej. Badania tych 
kotłów przeprowadził Instytut Techniki Grzewczej 
i Sanitarnej w Łodzi.

UKS j.m 5 kW 6,5 kW 8 kW
A

mm

950
B 910
C 290
D 350
E 300 320 330
F 390 435 500
G 600 640 710
H 780
I 180
a Ø

3/4”
b 1,5”
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UWAGA! W związku z ciągłą modernizacją kotłów i postępem technologicznym fi rma 
Kotłostal zastrzega możliwość zmian wymiarów i innych danych.

UKS j.m 12 kW 14 kW 19 kW 23 kW 27 kW 42 kW
A

mm

1220 1240 1240 1300 1380 1450
B 1180 1190 1190 1260 1380 1400
C 360 410 460 460 510 610
D 440 485 530 530 590 680
E 320 320 470 500 550 580
F 460 460 495 560 650 710
G 750 750 780 840 930 1000
H 1000 1010 1020 1080 1150 1230
I 200
a Ø

3/4”
b 1,5“ 2”

L p. Wyszczególnienie j.m Parametry techniczne kotła UKS (wysoki)

1 Moc nominalna kW 5 6,5 8 12 14 19 23 27 42

2. Średnia moc eksploatacyjna kW 2 ÷ 5 2,5 ÷ 
6,5 3 ÷ 8 4 ÷ 

12
5 ÷ 
14 6 ÷ 19 8 ÷ 23 9 ÷ 27 14 ÷ 42

3 Orientacyjna pow. 
ogrzewanego pom. m2 do 45 do 55 do 70 do 

90
do 

110 do 130 do 160 do 200 do 300

4 Jednorazowy zasyp paliwa kg 5 6,5 8 13 22 34 48 62 123

5 Rodzaj
paliwa

Podstawowe Węgiel kamienny typu 32.1 kl. 26/9, sortyment OII, rodzaj energetyczny

Zastępcze
Mieszanka: 50% - Węgiel kamienny typu 32.1 kl. 26/9,

sortyment OII, 50% - Węgiel kamienny typu 32.1 kl. 24/12,
sortyment MI

6 Pojemność wodna kotła l 28 32 36 57 63 77 90 110 141

7 Masa zestawu bez wody kg 80 110 160 190 220 255 275 335 395

8
Wielkość 
wsypów

zasypowych

wysokosć
mm

135 200

szerokość 210 260 310 360

9 Głębokość paleniska mm 200 255 315 270 270 305 375 460 520

10 Szerokość paleniska mm 210 210 210 260 310 360 360 410 510

11 Wysokość paleniska mm 250 300 320 380 470

12 Max. temperatura wody °C 90

13 Stałopalność h > 4,5 do 12

14 Max. ciśnienie robocze Bar 1,0

15 Ciśnienie próbne Bar 4,0

16 Sprawność 
cieplna

Paliwo pod-
stawowe

%
71 72 72 73 74 74 75 75 76

Paliwo 
zastępcze 64 65 65 66 67 67

17 Wymagany ciąg spalin Pa 20 20 25 20 20 25 25 25 25

18 Wymagana wysokość komina m 5 7

19 Wymagany przekrój otworu
komina

cm2 200 284 450

Ø 190 230

20 Wymiary przekroju czopucha mm 100 x 140 Ø160 180x180

21 Opory hydrauliczne mbar 21 25
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UKS
(niski)

Do spalania gorszych gatunków węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, torfu, miału, 
itp. Konstrukcja kotłów pozwala na spalanie 
odpadów drewna i trocin przy współpracy 
z AZSO Hajnówka.

Kotły UKS przeznaczone są do podgrzewania 
wody do temperatury na wylocie nie przekracza-
jącej 90°C. Znajdują one zastosowanie głównie 
w instalacjach centralnego ogrzewania w bu-
dynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych 
i usługowych, warsztatach, gospodarswach 
wiejskich, szklarniach, szkołach, itp.

Kotły węglowe wg życzeń odbiorcy mogą 
być dostarczone w segmentach i składane 
na miejscu u użytkownika. Ma to szczegól-
nie istotne znaczenie w przypadku trudnoś-
ci transportowych do kotłwni. Na życzenie 
klienta kotły UKS mogą być wyposażone 
w regulatory dopływu powietrza. Kotły 
UKS w 2000 r. zostały zmodernizowane 
i uzyskały certyfi kat zgodności według 
kryterium efektywności energetycznej. 
Badania tych kotłów przeprowadził 
Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej 
w Łodzi.

PALIWO

miał
węglowy

węgiel
(ruszt stały)

drewno
(ruszt stały)

UKS j.m 12 kW 14 kW 19 kW 23 kW 27 kW 42 kW

A

mm

855 900 900 995 1100 1150

B 810 850 850 940 1050 1100

C 340 400 460 460 520 640

D 410 465 530 530 580 700

E 680 710 780 800 820 940

F 730 805 835 895 985 1010

G 1030 1120 1150 1220 1300 1340

H 615 645 645 730 840 950

I 200

a
Ø

3/4”

b 1,5” 2”
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UWAGA! W związku z ciągłą modernizacją kotłów i postępem technologicznym fi rma 
Kotłostal zastrzega możliwość zmian wymiarów i innych danych.

UKS j.m 70 kW 95 kW 130 kW 190 kW

A

mm

1220 1340 1500 1610

B 1170 1240 1320 1500

C 730 910 1100 1200

D 810 980 1100 1300

E 1330 1580 1620 1770

F 1440 1580 1880 2200

G 1950 2160 2320 2800

H 950 1050 1150 1320

I 230 240 240 2100

a
Ø

3/4”

b 2,5” 3”
88,9 
mm

114,3 
mm

L p. Wyszczególnienie j.m
Parametry techniczne kotła UKS (wysoki)

Typoszereg II Typoszereg III

1 Moc nominalna kW 12 14 19 23 27 42 70 95 130 190

2. Średnia moc eksploat-
acyjna kW 4 ÷ 

12 5 ÷ 14 6 ÷ 19 8 ÷ 23 9 ÷ 27 14 ÷ 
42

23 ÷ 
70

32 ÷ 
85

43 
÷130

63 
÷190

3
Orientacyjna pow. ogrze-

wanego
pom.

m2 70 ÷ 
90

90 ÷ 
110

110
÷ 130

130
÷ 160

160
÷ 200

250
÷ 300

300
÷ 500

500
÷ 680

680
÷ 930

930
÷ 

1370

4 Jednorazowy zasyp paliwa kg 14 16 20 30 48 77 96 133 226 367

5 Rodzaj
paliwa

Podstawowe
Węgiel kamienny typu 32.1 kl. 26/9, sortyment OII,

rodzaj energetyczny
Węgiel kamienny typu 32.1 kl. 26/12,

sortyment OII, rodzaj energetyczny

Zastępcze
Mieszanka: 50% - Węgiel kamienny typu 32.1 kl. 26/9,

sortyment OII, 50% - Węgiel kamienny typu 32.1
kl. 24/12, sortyment MI

Mieszanka: 50% - Węgiel kamienny
typu 32.1 kl. 26/12, sortyment OII,
50% - Węgiel kamienny typu 32.1

kl. 24/15, sortyment MI

6 Pojemność wodna kotła l 70 76 93 114 140 165 364 484 683 1003

7 Masa zestawu bez wody kg 200 218 229 281 348 457 938 1225 1537 2270

8
Wielkość
drzwiczek

zasypowych

wysokosć
mm

170 185 240 240 300 335 335

szerokość 140 190 350 350 350 435 430 440

9 Głębokość paleniska mm 310 385 390 450 505 530 600 650 790 1080

10 Szerokość paleniska mm 240 290 350 350 400 520 600 790 850 1050

11 Wysokość paleniska mm 300 350 310 400 470 495 575 550 630 655

12 Wielkość drzwiczek zasy-
powych dm3 17 20 25 37 61 98 120 166 282 458

13 Max. temperatura wody °C 90

14 Stałopalność h do 12

15 Max. ciśnienie robocze Bar 1,0 1,5

16 Ciśnienie próbne Bar 4,0

17 Sprawność
cieplna

Paliwo
podst-
awowe %

73 74 74 75 75 76 76 77 78 79

Paliwo
zastępcze 64 65 65 66 67 67 68 70 72 74

18 Wymagany ciąg spalin Pa 20 20 22 22 25 25 35 35 35 40

19 Wymagana wysokość
komina m 5 7 8,5 9,5 10,5 11

20 Wymagany przekrój
otworu komina

cm2 294 441 588 784 980 1225

Ø 195 240 275 315 355 400

21 Wymiary przekroju
czopucha mm Ø160 Ø160 Ø160 Ø160 180

÷180
220

÷220
250

÷250
300

÷400
400

÷500
350

÷460
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PŁOMYK
Kocioł z rusztem żeliwnym i szamotem do ogrzewania 
powietrza w pomieszczeniu

Kotły typu PŁOMYK przeznaczone są do 
osuszania pomieszczeń z wilgoci np. piwnic. 
Duże zastosowanie znajdują w garażach, warsz-
tatach samochodowych, na budowach itp.
Zalety naszych kotłów: Ze względu na 
prostą konstrukcję kotła ciepłe powietrze 
jest wdmuchiwane za pomocą dmuchawy 
w różnych kierunkach, jednak to klient de-
cyduje o kierunku wylotu ciepłego powietrza 
do pomieszczenia, a czyni to przy pomocy kanałów 
ruchowych. Kotły typu PŁOMYK są wyposażone 
w ruszt żeliwny i płytki szamotowe co umożli-
wia spalanie trocin, drewna oraz węgla każdego 
rodzaju, dlatego jest to kocioł tani w eksploata-
cji, bo palimy tym co mamy. Nie używając kotła 
zimą nie ma obawy, że kocioł nam zamarznie. 
Na indywidualne życzenie klienta można wyko-
nać jeszcze większe jednostki kotła PŁOMYK. Na 
kocioł udzielana jest gwarancja. Atutem naszego 
produktu jest wykwalifi kowana kadra dzięki któ-
rej kocioł w pełni dopracowany.

UWAGA! W związku z ciągłą modernizacją kotłów i postępem technologicznym fi rma 
Kotłostal zastrzega możliwość zmian wymiarów i innych danych.

węgiel
(ruszt stały)

miał
węglowy

eko-groszek trociny

drewno
(ruszt stały)

PALIWO

Lp. Wyszczególnienie jedn. Wielkość kotła

1 Typ kotła I II III

2 Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia
m2

40 – 90 90 – 140 140 – 200

3 Wymagana wysokość komina 3 – 4

4 Wymagany przekrój otworu komina m 130 ÷ 150

5 Paliwo
trociny, drewno, węgiel drzewny, węgiel kamienny, 

miał, itp.

6 Wymiary czopucha Ø 133

7 Orientacyjne gabarytowe wymiary kotła

szerokość

cm

350 430 550

wysokość 1020 1140 1070

długość 580 680 800

8 Orientacyjna masa kg 106 156 180

9 Napięcie zasilania V 230

10 Wymiary paleniska
długość.

mm
285 430 550

szerokość 240 310 430

11 Wielkość wsypów
wysokość

mm
180 220 220

szerokość 190 245 365
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Proponowane wersje usytowania 
wylotu spalin (czopucha) przy 

kotłach c.o.  z podajnikiem (rzut z góry)

Wylot
spalin

Wylot
spalin

Wylot spalin

Kocioł

Zbiornik
Paliwa

Wylot
spalin

Kocioł

Zbiornik
Paliwa

21

Kocioł

Zbiornik
Paliwa

Wylot
spalin

3

Kocioł

Zbiornik
Paliwa

4

Kocioł

Zbiornik
Paliwa

5

Kocioł

Zbiornik
Paliwa

6

Wylot spalin

1

Wylot
spalin Wylot spalin Wylot spalin

2 3 4

Wylot
spalin

Kocioł Kocioł KociołKocioł

Drzwiczki Drzwiczki Drzwiczki Drzwiczki

5

Wylot
spalin

6 7 8

Kocioł Kocioł KociołKocioł

Drzwiczki Drzwiczki Drzwiczki Drzwiczki

Wylot
spalin

   Wylot
spalin

Wylot
    spalin

9 10 11

Kocioł KociołKocioł

Drzwiczki Drzwiczki Drzwiczki

Wylot
spalin

Wylot spalin Wylot spalin
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Proponowane wersje usytowania 
wylotu spalin (czopucha) przy 
kotłach c.o. bez podajnika (rzut z góry)

Wylot
spalin

Wylot
spalin

Wylot spalin

Kocioł

Zbiornik
Paliwa

Wylot
spalin

Kocioł

Zbiornik
Paliwa

21

Kocioł

Zbiornik
Paliwa

Wylot
spalin

3

Kocioł

Zbiornik
Paliwa

4

Kocioł

Zbiornik
Paliwa

5

Kocioł

Zbiornik
Paliwa

6

Wylot spalin

1

Wylot
spalin Wylot spalin Wylot spalin

2 3 4

Wylot
spalin

Kocioł Kocioł KociołKocioł

Drzwiczki Drzwiczki Drzwiczki Drzwiczki

5

Wylot
spalin

6 7 8

Kocioł Kocioł KociołKocioł

Drzwiczki Drzwiczki Drzwiczki Drzwiczki

Wylot
spalin

   Wylot
spalin

Wylot
    spalin

9 10 11

Kocioł KociołKocioł

Drzwiczki Drzwiczki Drzwiczki

Wylot
spalin

Wylot spalin Wylot spalin
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RURY

KOLANKA

KOTŁOSTAL-01KOTŁOSTAL-02
KOTŁOSTAL-03

KOTŁOSTAL-12
KOTŁOSTAL-13

KOTŁOSTAL-18 KOTŁOSTAL-19

KOTŁOSTAL-14
KOTŁOSTAL-15

KOTŁOSTAL-16
KOTŁOSTAL-17

KOTŁOSTAL-07KOTŁOSTAL-04
KOTŁOSTAL-05
KOTŁOSTAL-06
KOTŁOSTAL-08
KOTŁOSTAL-09

Nr. kotłostal Nazwa elementu
KOTŁOSTAL-01 Rura dł. 300 mm z rewizją  

i klapką spalinową
KOTŁOSTAL-02 Rura dł. 500 mm z rewizją  

i klapką spalinową
KOTŁOSTAL-03 Rura dł. 1000 mm z rewizją  

i klapką spalinową
KOTŁOSTAL-04 Rura przedłużająca dł. 150 mm
KOTŁOSTAL-05 Rura przedłużająca dł. 250 mm
KOTŁOSTAL-06 Rura przedłużająca dł. 500 mm
KOTŁOSTAL-07 Rura przedłużająca dł. 500 mm  

z radiatorem
KOTŁOSTAL-08 Rura przedłużająca dł. 750 mm
KOTŁOSTAL-09 Rura przedłużająca dł. 1000 mm

Nr. kotłostal Nazwa elementu
KOTŁOSTAL-12 Kolano 15°
KOTŁOSTAL-13 Kolano 15° z wyczystką
KOTŁOSTAL-14 Kolano 30°

KOTŁOSTAL-15 Kolano 30° z wyczystką

KOTŁOSTAL-16 Kolano 45°
KOTŁOSTAL-17 Kolano 45° z wyczystką
KOTŁOSTAL-18 Kolano 90°
KOTŁOSTAL-19 Kolano obrotowe 0-90° z wyczystką
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Części zamienne, 
osprzęt i inne akcesoria

Nr. kotłostal Nazwa elementu
KOTLOSTAL RM-01 Regulator temperatury Kotłostal
KOTLOSTAL RM-02 Regulator temperatury Proton
KOTLOSTAL RM-03 Regulator temperatury Proton Pid

KOTLOSTAL RM-04 Regulator temperatury Proton C.W.U

KOTLOSTAL RM-05 Regulator temperatury Płomyk - 
Coster

KOTLOSTAL RM-06 Regulator temperatury Płomyk - Pid

Nr. kotłostal Nazwa elementu
KOTLOSTAL RP-01 Regulator temperatury Argon 3S
KOTLOSTAL RP-02 Regulator temperatury Argon 1S
KOTLOSTAL RP-03 Regulator temperatury Argon 3

KOTLOSTAL RP-04 Regulator temperatury Titanic 1S

KOTLOSTAL RP-05 Regulator temperatury Titanic 3S
KOTLOSTAL RP-06 Regulator temperatury Iryd RTZ 1 S Pid
KOTLOSTAL RP-07 Regulator temperatury Iryd RTZ 1 S
KOTLOSTAL RP-08 Regulator temperatury Ognik Plus C.W.U.
KOTLOSTAL RP-09 Regulator temperatury Ognik Plus Pid 2
KOTLOSTAL RP-10 Regulator temperatury Cobra
KOTLOSTAL RP-11 Regulator temperaturyPuma Pid

Nr. kotłostal Nazwa elementu
KOTLOSTAL DM-01 WBS - 6AL    (od 8kW do 30 kW)
KOTLOSTAL DM-02 RV - 05 R      (≈130 kW)
KOTLOSTAL DM-03 RV - 21         (od 36 kW do 97 kW)

KOTLOSTAL DM-04 RV - 25         (≈130 kW - 190 kW)
KOTLOSTAL DM-05 WBS - 1        (190 kW)

Nr. kotłostal Nazwa elementu
KOTLOSTAL DP-01 RV 13 ANS
KOTLOSTAL DP-02 WBS - 6a AL

Nr. kotłostal Nazwa elementu
KOTLOSTAL Pil-01 Panel pokolowy Pilot R
KOTLOSTAL Pil-02 Panel bezprzewodowy Auraton 2005 TX
KOTLOSTAL Pil-03 Panel bezprzewodowy Euroster 3000 RXTX

Nr. kotłostal Nazwa elementu
KOTLOSTAL P-01 Podajnik ekogroszek 25 kW
KOTLOSTAL P-02 Podajnik ekogroszek - miał 25 kW
KOTLOSTAL P-03 Podajnik ekogroszek 50 kW
KOTLOSTAL P-04 Podajnik ekogroszek - miał 50 kW
KOTLOSTAL P-05 Podajnik Ekoenergia - 25 - 38 kW
KOTLOSTAL P-06 Podajnik Rynnowy

Nr. kotłostal Nazwa elementu
KOTLO STAL Cż-01 21,5 x 11         (Wisząca 12 kW)
KOTLOSTAL Cż-02 26,5 x 11         (Wisząca 16 kW)
KOTLOSTAL Cż-03 31,5 x 11         (Wisząca 20 kW - 43 kW)
KOTLOSTAL Cż-04 25 x 13            (12 kW)
KOTLOSTAL Cż-05 25 x 13            (16 kW)
KOTLOSTAL Cż-06 35 x 13            (20 kW - 43 kW)
KOTLOSTAL Cż-07 23 x 13            (12 kW UKSM)
KOTLOSTAL Cż-08 28 x 13            (14 kW UKSM)
KOTLOSTAL Cż-09 33 x 13            (21 - 25 kW UKSM)
KOTLOSTAL Cż-10 34 x 18            (31 kW UKSM)

Nr. kotłostal Nazwa elementu
KOTLOSTAL Dż-01 Deflektor żeliwny 18 cm
KOTLOSTAL Dż-02 Deflektor żeliwny 28,5 cm

Nr. kotłostal Nazwa elementu
KOTLOSTAL SzS-01 Szczeliwo szklane 18 x 18   (za 1 kg)

Sterowniki - Kotły miałowe

Sterowniki - Kotły podajnikowe

Dmuchawy - Kotły miałowe zasypowe

Dmuchawy - Kotły podajnikowe

Panele Pokojowe (kotły miałowo-podajnikowe)

Podajniki

Części zamienne:
Cegła żaroodporna

Deflektor żeliwny

Szczeliwo szklane
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Nr. kotłostal Nazwa elementu
KOTLOSTAL PO-01 Pompa obiegowa Certus RS 25/4
KOTLOSTAL PO-02 Pompa obiegowa Certus RS 25/6
KOTLOSTAL MC-01 Miarkownik cięgu 3/4“
KOTLOSTAL MC-02 Miarkownik cięgu 1“
KOTLOSTAL SP-01 Strażak do podajnika opału
KOTLOSTAL PP-01 Przyłącze pompy 25
KOTLOSTAL PP-02 Przyłącze pompy 32
KOTLOSTAL PP-03 Przyłącze pompy 40
KOTLOSTAL PP-04 Przyłącze pompy 50
KOTLOSTAL ŚCz-01 Środek czyszczący SADPAL
KOTLOSTAL RDz-01 Rączka do drzwiczek kotła duża
KOTLOSTAL RDz-01 Rączka do drzwiczek kotła mała

Nr. kotłostal Nazwa elementu
KOTLOSTAL RŻ-01 Ruszt żeliwny 26 cm
KOTLOSTAL RŻ-02 Ruszt żeliwny 28 cm
KOTLOSTAL RŻ-03 Ruszt żeliwny 31 cm
KOTLOSTAL RŻ-04 Ruszt żeliwny 32 cm
KOTLOSTAL RŻ-05 Ruszt żeliwny 34 cm
KOTLOSTAL RŻ-06 Ruszt żeliwny 37 cm
KOTLOSTAL RŻ-07 Ruszt żeliwny 42 cm
KOTLOSTAL RŻ-08 Ruszt żeliwny 48 cm
KOTLOSTAL RŻ-09 Ruszt żeliwny 52 cm
KOTLOSTAL RŻ-10 Ruszt żeliwny 58 cm

Nr. kotłostal Nazwa elementu
KOTLOSTAL CzCz-01 Czujnik czadu ORNO
KOTLOSTAL CzCziG-02 Czujnik czadu i gazu ORNO

Nr. kotłostal Nazwa elementu
KOTLOSTAL OW-01 Wymiennik 80 l
KOTLOSTAL OW-02 Wymiennik 100 l
KOTLOSTAL OW-03 Wymiennik 120 l
KOTLOSTAL OW-04 Wymiennik 140 l

Osprzęt

Ruszty żeliwne

Czujnik czadu

Czujnik czadu
Wymienniki CWU z wężownicą “U” typu 
poziomego w żółtej piance poliuretanowej, 
emaliowane.

Części zamienne, 
osprzęt i inne akcesoria
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Pleszew

KOTŁOSTAL

Po��a�

Kalisz

Ostrów
Wielkopolski

Korzkwy
Marszew

Propoków

Le�a�tow�ce

Kowalew

KOTŁY C.O.
Rok założenia Firmy 1989

PPHU KOTŁOSTAL I S.C.
63-300 Pleszew, Korzkwy 26
tel. 509 737 732,  601 560 114, 62 7422269 

www.kotlostal.com.pl

EKOLOGICZNE 
KOTŁY

• krótkie terminy dostaw
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
• wysoka jakość

• transport kotła do klienta
• sprzedaż kotłów na raty

KOTŁOSTAL to dynamicznie rozwijający się producent kotłów 
CO, znany i ceniony na terenie całego kraju. Posiadamy 
nowoczesną strukturę zarządzania oraz wykwalifikowany 
personel. Poprzez szybki i dynamiczny rozwój zakład stał się 
liderem w branży. Jako producent kotłów CO odznaczających się 
wysoką jakością i wydajnością, dysponujemy również 
rozbudowaną siecią handlową.

2006, 2007, 2008

ITGS


