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Kotly typu UKS, UKSM, UKSG

1. Spelniajq wymagania przepisow prawa energetycznego,
uprawniajqce do obrotu towarowego.

2. Posiadajq:

> badania emisyjno-energetyczne przeprowadzone przez
uprawnione Instytuty;

> certyfikat ekologiczny i zgodnosci wg kryterium efektyw-
nosci energetycznej;

> charakterystyke technicznq oraz etykiete energetyczng
wyrobu,

> certyfikat badania projektu,

> deklaracje zgodnosci i oznaczone sq znakiem

CE

Kotly UKS, UKSM, UKSG spelniaja wymagania normy
PN - EN 303-5

Na zyczenie klienta kotty UKS moga by¢ wykonane:

> jako dwudzielne (od 42 kW),

>> przystosowane do spalania trocin z podajnikiem AZSD (od 27 kW)

>0 duzej mocy (250+560 kW) z dwoma komorami paleniskowymi,
rozdzielonymi plaszczem wodnym.
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1. Informacje ogoélne dotyczace kotlow
UKS, UKSM i UKSG

Kotly typu UKS sa to kotty wodne, niskotemperaturowe, stalowe, przystosowane
do spalania wegla kawatkowego, mieszanek wegla i miatu, gorszych gatunkow wegla
oraz wspolspalania drewna. Proces palenia regulowany jest termostatycznym
regulatorem doplywu powietrza. Rozpalanie rozpoczyna si¢ na ruszcie wodnym.

Kotty UKSM i UKSG sa unowoczesniong wersja kottdow UKS, przystosowane
do spalania mialu wegla kamiennego. Wyposazone w wentylator i
mikroprocesorowy regulator sterujacy praca kotta. Rozpalanie nowej porcji paliwa
odbywa sig od gory po zaladowaniu paliwa do komory spalania. Zatadunek nowej
oprcji paliwa odbywa sig przecigtnie raz na dobg.

Blizsza informacja na temat tych kottow, rézniaca si¢ od kottow UKS, podana
jest w p-cie 6.2, 8.3 i 8.4 niniejszej instrukcji.

Kotly dostarczane sg w stanie zmontowanym z izolacja cieplna.

Na wyposazeniu kotta znajduja sig:

1. Narzedzia obstugi - gracka, hak i wycior, (zyczenie klienta)

2. Termostatyczny regulator (dla kottow UKS), (zyczenie klienta)

3. Instrukcja obstugi i montazu kotta.

4. Wentylator i mikroprocesorowy regulator z instrukcja obstugi i gwarancjq (dla
kottow UKSM 1 UKSG).

Przed zanieczyszczeniem kotta lub uszkodzeniem gwintu, krocee spustu wody,
termomanometru, zasilania i powrotu wody, zabezpieczone sa zaslepkami, ktore nalezy
usuna¢ przy instalowaniu kotla.

Na obudowie kotla umieszczone sa w sposodb trwaly i widoczny tabliczka
znamionowa oraz etykieta energetyczna wyrobu, okreslajace migdzy innymi
efektywnosc¢ energetyczna kotla.

Elementy te oraz charakterystyka kotla, zawarta w niniejszej instrukcji (tablica
nr 1), stanowia warunki dopuszczajace kociot do obrotu.

Konstrukcja i wykonanie kotléw UKS sa zgodne z normg PN-EN 303-5 oraz
wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczenstwa.

Na kociot udziela si¢ gwarancji. Szczegolowe warunki gwarancji okreslone sq w
niniejszej instrukeji i zalaczonej karcie gwarancyjne;j.

Przy przewozeniu kotla nalezy go zabezpieczy¢ przed przesunigciem i przechylami
na platformie pojazdu przy uzyciu paséw, klinéw i klockéow drewnianych
przymocowanych do platformy pojazdu. Kociot nalezy transportowaé¢ w pozycji
pionowej. Podnoszenie i opuszczenie kotla winno odbywac sig przy uzyciu
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podnos$nikéw mechanicznych (wozki widlowe), wprowadzajac chwyt podnosnika
do komory paleniskowej przez otwor drzwiczek zasypowych. Kotty duzej i $rednigj
mocy posiadaja uchwyty przyspawane do gornej czesci korpusu kotla umozliwiajace
uzycie dzwigu.

Dokladne zapoznanie si¢ z instrukcja obslugi kotla, w ktérej ujete sa
informacje dotyczace budowy, instalowania i sposobu eksploatacji jest
konieczne dla zapewnienia prawidlowego i bezpiecznego uzytkowania.

2. Przeznaczenie kotlow

Kotly typu UKS, UKSM i UKSG przeznaczone sa do podgrzewania wody do
temperatury na wylocie nie przekraczajacej 90°C. Znajduja one zastosowanie
gtdwnie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych,
pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach,
szkotlach itp. i moggq by¢ montowane wylacznie w instalacjach systemu
otwartego zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, moga pracowaé w
ukladzie grawitacyjnym lub pompowym.

3. Dobor kotlow do instalacji grzewczych

Podstawa doboru kotla do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny
ogrzewanych pomieszczefi. Wydajno$¢ cieplna nominalna kotta powinna by¢ wyzsza
0 10% a kottow UKSM i UKSG o 15+20% od obliczeniowego zapotrzebowania
ciepla ogrzewanych pomieszczen. W tablicy nr 1 zamieszczono orientacyjne
powierzchnie pomieszczen, ktore moga by¢ ogrzewane kotlami UKS. Dane te maja
charakter orientacyjny i okreslone sa dla pomieszczefn o wysokosci 3m, ustalone
w opraciu o wieloletnie doSwiadczenie, przy uwzglgdnianiu stanu ocieplenia
pomieszczen.

4. Paliwo

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotlow typu UKS, UKSM i UKSG
podano w tablicy nr 1. Stosowanie gorszych gatunkow wegla od podanych w tablicy
powoduje spadek sprawnosci cieplnej. Wegiel asortymentu miat nalezy zasypywac
w stanei lekko zwilzonym (wilgotnos¢ ok. 20%). Mial winien mie¢
okreslong granulacje, powinien tworzy¢ strukturg gruzetkowata, przepuszczalng dla
powietrza. Zbyt drobny miat bedzie sig Zle palil lub nawet proces palenia zaniknie.
naogot miat wegglowy przechowywany na powietrzu pod zadaszeniem spelnia
wymagania wilgotnosci. Spalanie mokrych trocin lub mokrego drewna jest



niedopuszczalne, powoduje przedwczesne zniszczenie kotla.

5. Charakterystyka techniczna
Szczegolowa charakterystyke kottéw UKS podano w tablicy nr 1.

6. Opis budowy kotlow
6.1. Ogolna budowa kotlow UKS, UKSM, UKSG

Budowg kottow UKS przedstawiono na rys. 1-3 a kotlow UKSm i UKSG na
rys. 4+5.

Korpus kotta wykonany jest z dwoch wspotcentrycznie ustawionych
prostopadloscianow, tworzacych migdzy soba przestrzen wodna, potaczonych
rozporkami wzmacniajacymi. Ciala konstrukcja wykonana jest z blach stalowych
faczonych spawaniem elektrycznym.

Korpus sklada si¢ z czgéci paleniskowej i konwekcyjnej. Palenisko wykonane
jest w ksztalcie prostopadtoscianu od dotu zamknigte rusztem wodnym. Ponizej
rusztu znajduje si¢ szczelnie zamknigty popielnik. Palenisko w przedniej czgsci
wyposazone jest w szczelnie zamykane drzwiczki paleniskowe i zasypowe. Czg$¢
konwekcyjna kotta wykonana jest z kanatow umozliwiajacych przeptyw spalin
z komory spalania do czopucha i przewodu komina. Kotly o mocy do 42 kW
posiadaja dwa kanaly konwekcyjne, powyzej tej mocy - cztery kanaly. Z gornej
czgsci ostatniego kanali wyprowadzono czopuch. Konstrukcja kotta umozliwia
okresowo czyszczenie powierzchni wymiany ciepla poprzez otwory wyczystne. W
gornej czgsei kotla umieszezono krociec wody zasilajacej a na dole tylnej $ciany
krociec wody powrotnej. Koncowki kroccow sa gwintowane (kotty matej mocy)
lub kolnierzowe (kotly sredniej i duzej mocy). Dla kotlow z krécécami
kolnierzowymi dostarczone sa dwie szt. potfabrykatow kotnierzy. Wyprowadzenie
kroécow, czopucha oraz wyczystek klient moze uzgodni¢ przy zamawianiu kotta.
W przedniej dolnej czgsei kotla umieszczono krociec spustowy. Przed utrata ciepla
drzwiczki paleniskowe zabezpieczone sa masa szamotowa. Korpus kotla przed
polozeniem izolacji jest malowany termoodporna farba podkiadowa.

Izolacja cieplna wykonana jest z welny mineralnej umieszczonej w kasetach
wykonanych z blach stalowych powlekanych lub malowanych. Ruszt kotta wykonany
jest z rur stalowych chtodzonych woda.

Na stropie kotla przewidziano:
- krociec 3/4” do wkrecenia manotermometru,
- krociec 17 lub 3/4” do wkrgeenia regulatora doptywu powietrza (kotty UKS).

W drzwiczkach popielnikowych wykonano klapkg uchylna stuzaca do
podtaczenia regulatora doplywu powietrza.



6.2. Cechy konstrukcyjne kotléow UKSM i UKSG

Sa to kotly UKS odpowiednio przystosowane do spalania miatu wegla
kamiennego, wyposazone w mikroprocesorowy regulator oraz wentylator. Pracuja
w systemie Sredniocalodobowym.

Budowg tych kottéw przedstawiono na rys. 41 5.

Zamiast termostatycznego rgulatora doplywu powietrza, zastosowano
wentylator sterowany mikroprocesorowym regulatorem.

Wentylator umieszczony u gory kotla dostarcza rynng powietrze pod ruszt, a
nastgpnie przewodami wyposazonymi w dysze, do komory spalania. Dysze te musza
byc przed kazdym rozpalaniem w kotle czyszczone by zachowa¢ ich droznosé.

Ilos¢ powietrza dostarczana do procesu spalania regulowana jest
mikroprocesorowym regulatorem.

W komorach spalania nie wystgpuja rury pionowe a czopuchy nie sg wyposazone
w przepustnicg spalin.

W kottach UKSM, u gory komory spalania, zastosowano poziome rury wodne
, ktore nalezy okresowo czysci¢ przez otwor drzwiczek zasypowych.

W kottach UKSG, zamiast pionowych kanatéw konwekcyjnych z tytu kotta, w
gornej czgsci komory spalania zastosowano kanaty poziome, ktore okrsoeo nalezy
czyscic przez otwor wyczystki czotowej a nastgpnie nieczystosci usuna¢ przez
drzwiczki popielnikowe.

Kotty UKSM produkowane sa w zakresie mocy 12190 kW, a kotly UKSG w
zakresie 15+43 kW.

paliwem podstawowym jest miat wegla kamiennego asortymentu MI typ 23.1,
kl. 25/12 wg PN-82/G-97001-3 (podano réwniez w tabelach nr 1).

W kotlach producent wprowadza biezaco zmiany konstrukcyjne,
doskonalgce ich funkcjonowanie. Dostarczone kotly w drobnych szczegétach
moga odbiega¢ od zaprezentowanych w instrukcji lub ofercie.

7. Wytycezne instalowania kotlow

Przed przystapieniem do podiaczenia kotla do instalacji grzewczej, nalezy
doktadnie zapoznac¢ sig z instrukcja obstugi oraz sprawdzi¢, czy wszystkie podzespoty
sa sprawne, a kociol posiada kompletne wyposazenie i oznacznie zgodne z p-tem
,Informacje ogolne”.

7.1. Ustawienie Kkotla

Poziome przemieszczenie kotla na miejsce przeznaczenia, z uwagi na wymiary i
cigzar, winno odbywac si¢ przy zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci, najlepiej na
rurkach o $renicy 50 + 60 mm.



Akcja winna kierowa¢ jedna odpowiedzialna osoba, najlepiej do§wiadczony
instalator, ktory bedzie montowat kociot.

Na osobie tej winien ciazy¢ obowiazek doboru sposobu i organizacji
przemieszczenia i ustawienia kotta.

Sposob przemieszczenia i ustawienia kotlta winien by¢ dostosowany do
warunkow lokalowych, stanu nawierzchni, przeszkod, pochylen itp. Szczego6lna
uwage zwroci¢ na bezpieczenstwo nog i rak oraz mozliwos¢ przewrdcenia kotla.

Kociol w zasadzie nie wymaga fundamentu i dopuszcza si¢ ustawienie go
bezposrednio na niepalnej posadzce. Kociotl powinien by¢ doktadnie
wypoziomowany, a wytrzymato$¢ stropu i podtoza, na ktorym jest ustawiony
powinna by¢ dostateczna ze wzglgdu na masg kotta wraz z woda.

Zaleca sig by kociot byt ustawiony na stopkach 4 + 5 cm nad posadzka.

Kociot powinien by¢ tak ustawiony, aby otaczajace kociol przedmioty lub sciany
budynku nie utrudnialy zasypu paliwa, oczyszczania paleniska, popielnika, kanatow
konwekcyjnych i usuwania osadow.

Pomieszczenie, w ktorym ustawiono kociot powinno posiada¢ dwa otwory
wentylacji grawitacyjnej o wymiarach w $wietle minimum 14x14 cm, jeden z
wlotem ostonigtym kratka lub siatka 15 cm nad podloga, drugi pod sufitem. Dotyczy
to kottow matych, przy wigkszych (powyzej 50 kW) nalezy dokonaé¢ obliczen
zgodnie znormami budowlanymi okreslajacymi warunki i wymogi dla pomieszczen
kottowni. Jednym z warunkoéw dobrej pracy kotla jest dostateczny doptyw do
kotlowni swiezego powietrza. Instalacja kottow w kotlowni winna by¢ zgodna z
polska norma PN-87/B-024411 , Kotlownie wbudowane na paliwa state”.

ZABRANIA SIE STOSOWANIA WYCIAGOWEJ WENTYLACJI
MECHANICZNEJ W POMIESZCZENIU, W KTORYM
ZAINSTALOWANO KOCIOL

7.2. Podlaczenie kotla do komina

Czopuch kotta nalezy podtaczy¢ do komina, w przypadku potrzeby przedtuzenia
nalezy zastosowa¢ blachg S235JR o grubosci 5 mm. Polaczenie z kominem musi
byc¢ szczelne. Czopuch winien wznosi¢ sig lekko ku gorze, a jego dtugo$¢ nie powinna
w zasadzie przekracza¢ 600 mm.

W przypadku faczenia dwoch kottéw do wspolnego przewodu komina, kolektor
faczacy powinien mie¢ przekroj 50% wigkszy od acznego przekroju czopuchow
wszystkich taczonych kottéw. Kolektor ten powinien by¢ izolowany i prowadzony z
pochyleniem do goéry w strong komina. Laczna dlugos$¢ kolektora nie powinna by¢
wigksza niz 5,0 m. Nie zaleca sig taczenia wigcej niz trzech kotlow do wspolnego
kolektora.



Istotny wptyw na prawidlowa prace kotta ma ciag kominowy, wlasciwa wysokos¢
i przekrdj komina. Niewtasciwe wymiary przewodu kominowego sa powodem
niedostatecznego ciagu, co moze prowadzi¢ do wadliwej pracy kotla.

Wielko$¢ ciagu, wymagana dla poszczegolnych kottow UKS, podano w tablicy
nr 1. Zapewnienie wymaganego ciagu powinno by¢ poparte przez projektanta
obliczeniami i doborem parametrow przewodu komina (przekroju i wysokosci),
przy uwzglednieniu stref klimatycznych i warunkow terenowych. Natomiast oceng
stanu technicznego, potwierdzenie wymaganego dla danego kotta ciqgu i
parametrow komina, winien wykona¢ kominiarz. Minimalne wielkosci przekroju
przewodu i wysoko$ci komina podano w tablicy nr 1, maja one jednak wylacznie
charakter informacyjny, nie uwzgledniaja migdzy innymi stref klimatycznych i
warunkow terenowych.

Komin powinien by¢ wyprowadzony powyzej dachu budynku. Przewod
kominowy, do ktorego taczy sig¢ kociof, powinien by¢ wolny od innych podiaczen.
Powierzchnie $cian przewodu komina powinny by¢ gladkie, szczelne, bez przewgzen
1zalaman. Dla zapewnienia dobrego ciagu, przed rozpoczynaniem ogrzewania (lub po
przerwach w paleniu) nalezy komin oraz kociol starannie wygrzac i wysuszyc.

Przewody kominowe winny by¢ wykonane z materialéw odpornych na dziatanie

szkodliwych zwiazkow chemicznych w tym kwasow. W kominach juz wybudowanych
zaleca sig stosowanie wkladow kominowych wykonanych ze stali szlachetne;.

7.3. Polaczenie kotla z instalacja grzewcza

Dla pofaczenia kotla z instalacja grzewcza nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

a. Przy pomocy ztaczek gwintowanych dokonac potaczenia kotla na zasilaniu i
powrocie z instalacja centralnego ogrzewania. Kotly wigkszej mocy posiadaja
potaczenie kotnierzowe (dwa luzne kotnierze dofaczone sa bez otworow, ktore
nalezy wykona¢ stosowanie do $rednicy rury przylaczeniowej instalacji).
Kotnierze przyspawa¢ do rur instalacyjnych,

b. Zainstalowac regulator termostatyczny oraz termomanometr,

c. Podtaczy¢ kociot do instalacji wodociagowej. Zasilanie woda z sieci
wodociagowej powinno by¢ dokonane przez kurek spustowy kotla za pomoca
weza elastycznego, ktory po napetnieniu instalacji do uzyskania przelewu z
naczynia wzbiorczego i zamknigciu kurka spustowego kotta nalezy od kotta
odlaczy¢.

Uwaga: Podlaczenie kotla do instalacji musi spelnia¢ wymagania

polskiej normy PN-91/B-02413 ,,Zabezpieczenie instalacji ogrze-

wan wodnych systemu otwartego. Wymagania”

Demontaz, po oprozneniu wody z kotla, nalezy przeprowadzi¢ w odwrotnej



kolejnosci niz montaz.

W przypadku instalowania pompy obiegowej, nalezy wykonac tzw. ,,obejscie” z
zaworem roznicowym, umozliwiajace grawitacyjny obieg wody w przypadku braku
pradu elektrycznego. Instalacja musi taka grawitacje umozliwiac.

Podane rozwiazanie jest szczeg6lnie wazne, gdy zabraknie pradu a w kotle jest
znaczna ilo$¢ palacego sig paliwa.

Dotyczy to rowniez kotlow UKSM i UKSG, w ktorych, mimo zastosowania
automatycznie zamykanej przepustnicy powietrza pod wentylatorem, nastgpuje
~wyciaganie” przez wentylator powietrza pod intensywne, stopniowo zanikajace
palenie.

Rozwigzanie ,,obejsciowe”, obok rury bezpieczefistwa jest niezwykle istotnym
zabezpieczeniem kotla.

Zaleca sig instalowanie pomp obiegowych na zasilaniu.

Przykiadowy schemat prawidlowo wykonanych zabezpieczen ogrzewania
wodnego systemu otwartego przedstawiono narys. 4. (wg normy PN-91/B-02413).

Najwazniejsze wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych sa nastgpujace:
a. Naczynie wzbiorcze powinno mie¢ objgtos¢ okoto 4% objgtosci
wody znajdujacej si¢ w instalacji grzewczej,
b. Kazdy kociot powinien posiadac¢ bezwzglednie rurg bezpieczenstwa i rurg
przelewowa,

c. Instalacja powinna by¢ wyposazona w rurg sygnalizacyjna 1 wzbiorcza oraz
krociec odpowietrzajacy naczynie wzbiorcze.

W przypadku ustawienia kilku kottéw, kazdy z nich powinien by¢ wyposazony w
rurg bezpieczenstwa zgodnie z podanymi zasadami wg PN-91/B-02413. Na rurach
bezpieczenstwa nie wolno montowa¢ zadnych zawordw odcinajacych, a rury te oraz
naczynie wzbiorcze nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo otoczenia a szczegolnie ludzi, zabezpieczenie kotla
winno by¢ wykonane ze szczegolna staranno$cia, przy wykorzystaniu aktualnego
stanu wiedzy 1 techniki.

Dla zwigkszenia Zywotnosci kotta zaleca si¢ utrzymywanie temperatury spalin
w czopuchu minimum 160°C powyzej temperatury otoczenia, w tej sytuacji
odpowiednio niskiej temperatury w grzejnikach (szczegélnie w okresie jesienno-
wiosennym) mozna uzyska¢ migdzy innymi poprzez:

1. Prawidlowy dobor kotla do wielkosci ogrzewanych pomieszzcen z

uwzglednieniem strat cieplnych,

2. Stosowanie miedzy zasilaniem a powrotem wody, zaworéw mieszajacych



tréj lub czterodrogowych sterowanych recznie lub automatycznie.
Zalecenia te dotycza szczegdlnie kottéw UKSM i UKSG.

Nie zaleca sig stosowania grzejnkow zaworow termostatycznych (uwaga ta
dotyczy uzytkowania wszytskich kotloéw na paliwa stale).

Korzystny wptyw na pracg 1 zywotnos¢ kotta ma rowniez stosowanie np. tzw.
,,obiegow krotkich™ tj. podiaczenie bezposrednio do kotla ogrzewacza cieplej wody
uzytkowej, wyposazonego w wgzownicg lub zbiornika akumulacyjnego.

Przyktadowy schemat opisanych wyzej rozwiazan pokazano an rys. 6.

W kotlach wigkszej mocy (powyzej 100 kW) zaleca sig stosowanie ukladow
mieszajacych w postaci mostka obejsciowego, pomp dozujaco mieszajacych lub
sprzegla wodnego. Wybor odpowiednich dla danego ukiadu urzadzen centralnego
ogrzewania powinien dokona¢ uprawniony projektant.

Kazdy zainstalowany kociol przed oddaniem przez instalatora do eksploatacji
winien by¢ poddany probie wodnej przy cisnieniu 4 bar przynajmniej przez 10 minut.

Podlaczenie kotta do instalacji centralnego ogrzewania winna wykona¢ firma
posiadajaca stosowne uprawnienia, a fakt prawidlowego podlaczenia winien by¢
potwierdzony we wskazanym miejscu na karcie gwarancyjnej zataczonej do
niniejszej instrukeji.

8. Obsluga i eksploatacja kotla

Przy uruchamianiu pracy kotla zimnego lub po raz pierwszy moze wystapi¢
zjawisko ,,pocenia sig kotla”, sprawiajace wrazenie przecieku. W takim przypadku
nalezy prowadzi¢ intensywny proces palenia (70-80°C) celem wysuszenia kotla
oraz przewodow dymnych.

8.1. Napelnianie woda

Przed przystapieniem do rozpalania ognia w kotle nalezy napei¢ woda instalacje
grzewcza wraz z kotlem. Napetnienie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
wykonawcy instalacji. Dla sprawdzenia, czy instalacja zostata napelniona
prawidlowo, nalezy odkrgci¢ na kilkanascie sekund zawor na rurze sygnalizacyjnej
-nieprzerywny wyptyw wody z rury sygnalizacyjnej $wiadczy o tym, ze woda wypetnia
naczynie wzbiorcze umieszczone w najwyzszym punkcie instalacji a nie tylko rure
sygnalizacyjng. Uzupetienie wody w kotle i instalacji winno odbywac si¢ podczas
przerwy w pracy kotta. W czasie pracy kotta lub gdy temperatura wody jest wysoka
nalezy uzupelnienie wykona¢ bardzo powoli lub woda podgrzana. Zaleca sig
stosowanie wody zmigkczonej, szczegdlnie dla kotlow o mocy powyzej 100kW.

8.2. Rozpalanie w kotle
Rozpalanie w zimnym kotle mozna rozpoczaé¢ po upewnieniu sig, ze instalacja
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c.0. jest prawidlowo napelniona woda, oraz ze woda w instalacji i kotle nie zamarzta.

Otworzy¢ catkowicie drzwiczki popielnikowe i przepustnicg spalin w czopuchu.
Rozpalanie powinno sig¢ odbywac¢ powoli, najpierw drewnem, na ktdre po rozpaleniu
narzuca si¢ cienka warstwg wegla grubszego sortymentu - najlepiej orzech. Po
zapaleniu si¢ wegla nalezy dosypac nieco grubsza warstwg, a dopiero po jego
rozpaleniu i uzyskaniu na ruszcie warstwy zaru, mozna napehi¢ komorg paleniskowa
odpowiednia porcja wggla - do wysokosci dolnej krawedzi drzwiczek zasypowych.
Warstwa wegla w komorze paleniskowej powinna by¢ usypana w ksztalcie stozka
tworzacego si¢ w sposob naturalny przy zasypie paliwa. Warstwy tej nie nalezy
rozgarnia¢ i wyrownywac. Taki sposob zasypu ma na celu ulatwienie
powierzchniowego spalania wegla. Kazdorazowy zasyp porcji paliwa powinien by¢
wykonany nastgpujaco:

- na warstwg zaru malezy zasypa¢ wegiel sortymentu OII (orzech) w ilosci
rownej potowie zasypanej porcji paliwa,

- po uptywie 20 - 30 minut nalezy zasypa¢ pozostala czgs¢ wegla sortymentu
OIllub MI (mial). Nastepnie nalezy ustali¢ polozenie przepustnicy spalin w
czopuchu, a na regulatorze termostatycznym ustawi¢ zadana temperaturg tak,
aby uzyska¢ wymagana moc cieplna kotla (zadana temperaturg wody zasilajace;).
W przypadku awarii regulatora termostatycznego nalezy
odpowiednio uchyli¢ drzwiczki popielnikowe.

Bezposrednio po zasypie paliwa nalezy uchyli¢ przy pomocy sruby regulacyjnej
przepustnic¢ powietrza wtornego w drzwiczkach zasypowych.

W przypadku zagasnigecia ognia w kotle w czasie rozpalania, palenisko nalezy
oczysci¢, przewietrzy¢ kanaly kotla przez ok. 5 minut i rozpalanie rozpoczac
ponownie.

W czasie normalnej pracy kotla nalezy okresowo kontrolowaé¢ i uzupetniaé
paliwo. Jednorazowy zasyp paliwa podstawowego powinien wystarczy¢ na okoto
4.5 godz. pracy kotla z moca nominalna.

Podczas spalania zasypanego wegla odpopielanie paleniska nalezy ograniczy¢
tylko do oczyszczania szczelin powietrznych rusztu hakiem od strony popielnika -
szczegdlnie szczelin powietrznych przy bocznych Scianach kotta. Taki sposab
odpopielania ogranicza przesypywanie si¢ niespalonego wegla do popielnika i
zmniejsza zwigzane z tym straty cieplne kotla.

W miare wypalania si¢ paliwa w przypadku powstawania tzw. kraterow (tj. miejsc
na ruszcie, w ktorych paliwo wypalito sig i przez ktore do komor paleniskowych
przeptywa powietrze nie biorace udziatu w procesie spalania) nalezy paliwo rozgamia¢
tak, aby ruszt w kazdym miejscu pokryty byt paliwem. W tej fazie spalania
przepustnic¢ powietrza wtdrnego mozna zamknac.
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Podczas prawidlowego prowadzenia procesu spalania w kottach UKS, w
komorach paleniskowych wida¢ ptomienie przy $cianach komory paleniskowej,
natomiast posrodku rusztu widoczny jest stozek niepalacego si¢ weggla. Dopiero w
koncowej fazie spalania zasypanej porcji paliwa zar rozciaga sig na calej powierzchni
rusztu.

Przed zasypaniem nowej porcji wegla ruszt nalezy odpopieli¢, usunac z paleniska
zuzel 1 popidt z popielnika.

Czynnosci te powinny by¢ wykonywane przy catkowicie otwartej przepustnicy
spalin w czopuchu.

W instalacji centralnego ogrzewania zapotrzebowanie ciepla zmienia si¢ wraz
ze zmiang warunkow zewnetrznych (pory dnia, zmiany temperatury powietrza
Zewngtrznego).

Efektywno$¢ procesu spalania 1 ogrzewania zapewniona jest przez stosowanie
termostatycznych regulatorow doptywu powietrza do komory spalania. Kotly UKS
sa do tego przystosowane (krociec na kotle oraz klapa na drzwiczkach
popielnikowych). Ilo$¢ powietrza zalezna jest od nastawionej (zadanej) temperatury
wody w kotle.

Na zwigkszenie Zywotno$ci kotla istotny wplyw ma:

1) Temperatura wody w kotle, ktora nie powinna by¢ mniejsza niz:
65°C na zasilaniu
40°C na powrocie,
Zadany efekt mozna uzyskaé stosujac w ukladach grzewczych zawory
mieszajace trj lub czterodrogowe oraz grzejnikowe zawory termostatyczne.
2) Brak wilgoci w kotlowni. Wszelkie przecieki wody z kotla lub instalacji winny
by¢ niezwlocznie usuwane.

8.3 Rozpalanie w kotle UKSM i UKSG

Nalezy starannie zapozna¢ si¢ z instrukcja obstugi mikroprocesorowego
regulatora.

Przed uruchomieniem kotta sprawdzi¢, czy instalacja C.O. jest prawidtowo
napetniona woda, oraz czy woda w instalacji i w kotle nie zamarzta. Sprawdzi¢
zamocowanie wentylatora na kroccu doptywu powietrza a regulatora na wsporniki
oraz sprawdzi¢ polaczenie elektryczne wentylatora z regulatorem. Wilozy¢ wtyczke
przewodu regulatora w gniazdo wtykowe sieci o napigciu 230 V. Wiaczy¢ kontrolnie
wlacznik regulatora i nacisnac przycisk START uruchamiajacy wentylator. Upewnic
si¢ czy do komory paleniskowe] przez dysze doptywa powietrze w zwentylatora, a
nastgpnie wytaczy¢ wytacznik regualtora.

Do oczyszczonej z popiotu komory spalania wsypa¢ lekko zwilzony mial nieco
powyzej dolnej krawedzi drzwiczek zasypowych. Ewentualny przesyp do popielnika
wybrac i wsypac do paleniska. Wyréwna¢ powierzchnig paliwa. Nastgpnie polozy¢
papier i kilka szczap drobnego drewna, podpali¢ i zamkna¢ wszystkie drzwiczki.
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Whaczy¢ mikroprocesorowy regulator i przyciskiem START uruchomi¢ wentylator.
Ustawi¢ zadang temperature¢ wody w kotle. znajdujaca si¢ na drzwizckach
zasypowych klapke powietrza wtornego uchyli¢ pokrettwm (okoto 2 mm).

W poczatkowym okresie rozpalania nalezy kilkakrotnie skontrolowac¢ czy paliwo
pali sig¢ na calej powierzchni rownomiernym ptomieniem. W przypadku, gdy
powstaja w kilku miejscach intensywnie palace si¢ kratery, nalezy je zasypa¢ mialem
bedacym w komorze spalania (rozgarnac¢) i doprowadzi¢ do spokojnego palenia
si¢ na catej powierzchni. Wiaczony regulator automatycznie kontroluje prace kotla,
dostarczajac zmienna ilos¢ opwietrza w zaleznosci od tmperatury wody w kotle.
Praktycznie w trakcie calego cyklu palenia trwa podawanie powietrza az
docatkowitego wypalenia si¢ paliwa i przy spadku temperatury do ok. 35°C, nastepuje
wylaczenie wentylatora i pompy obiegowej (jezeli byta wiaczona).

W czasie pracy kotla nie wolno dosypywacé paliwa.

Kolejne zatadowanie i rozpalenie kotla jest mozliwe po oczyszczeniu komory
spalania i popielnika z popiotu i zuzla jak podano w p-cie 8.4.

W przypadku zaniku pradu elektrycznego w trakcie pracy kotla, szczeg6lnie
gdy proces palenia jest daleko zaawansowany, wypalenie kotla, jest mozliwe po
otwarciu drzwiczek popielnikowych. Gdyby okazato si¢ to nieskuteczne, proces
palenia zanika az do wystudzenia kotta, po czym nalezy oprozni¢ zawarto$¢ komory
paleniskowej, oczyscic¢ ja oraz popielnik i na nowo uruchomic pracg kotla jak
podano wyzej. Wyjety zkomory spalania niezupetnie spalony miat mozna ponownie
uzy¢ mieszajac z miatem Swiezym.

Jezeli doptyw pradu elektrycznego bgdzie przywrocony przed spadkiem
temperatury wody w kotle do 35°, nastapi samoczynne uruchomienie regulatora i
dmuchawy - proces palenia bgdzie kontunuowany.

W razie trwalego braku pradu elktrycznego praca kotla nie jest mozliwa. W
takich przypadkach mozna przejs¢ na tradycyjny sposob palenia w kotle, tj. rozpalenie
papieru i drewna na ruszcie z okresowym doktadaniem paliwa przy czym w zaleznosci
od intensywnosci palenia musza by¢ odpowiednio otwarte drzwiczki popielnikowe.
Jednak taki proces palenia (lub wypalenie paliwa) jest dopuszczalny jezeli instalacja
nie ma pompy obiegowej lub wykonane jest jej ,,obejscie” z zaworem réznicowym,
umozliwiajace grawitacyjny obiegwody (jak podano w p-cie 7.3.).

Szczegdlowe instrukcje obstugi mikroprocesorowego regulatora i wentylatora
dotaczone sa do dokumentacji kotta.

Mikroprocesorowy regulator w bardzo prosty sposéb umozliwia:

- ustawienie zadanej temperatury na kotle,



- ustawienie wydajnosci wentylatora tj. ilosci powietrza dostarczanego do kotla,
- ustawienie parametrow przedmuchu tj. czasu i czgstotliwosci.

Po osiagnigciu wymaganej temperatury regulator wylacza wentylator. W
przerwach migdzy nastgpnym zalaczeniem, regulator automatycznie powoduje
kontrolne przedmuchy. Parametry te ustawione sq fabrycznie w oparciu o
doswiadczenie i w zasadzie nie wymagaja zmiany.

Regulator wyposazony jest w czujnik kontroli pracy i awaryjnego wylaczenia
kotla. W sytuacjach awaryjnych, np. po przekroczeniu temp. wody 95°C, $wieci
czerwona pulsujaca lampka ,,Alarm” oraz wlacza sig sygnalizacja dzwigkowa.

Na zyczenie klienta, kociol moze by¢ wyposazony w regulator z programatorem,
umozliwiajagcym zaprogramowanie automatyczne zmian temperatury kotta w
réznych godzinach.

Poz zakonczonym procesie palenia i spadku temperatury wody w kotle do 35°C,
regulator wylacza pracg wentylatora i pompg obiegowa (jezeli byta zalaczona).

8.4. Czyszczenie kotlow

Dla oszczednego zuzycia paliwa nalezy utrzymac¢ w czystosci komoreg
paleniskowa oraz kanaly konwekcyjne kotfa.

W komorze paleniskowej kotla szczegdlng uwagg nalezy zwroci¢ na dokladne
usunigcie popiotu i zuzla z rur ekranowych i $cian komory paleniskowe;j. Czynnosci
te nalezy wykonywac przy catkowicie otwartej przepustnicy spalin w czopuchu
(kotly UKS).

W kanatach pionowych kotla osiadaja znaczne ilosci sadzy i lotnego popiotu.
Dla ich usunigcia nalezy odkreci¢ pokrywy wyczystek goémych a $ciany kanatow
pionowych czysci¢ szczotka druciang i gracka. Osady sadzy i popiotu lotnego nalezy
usunac na zewnatrz kotla przez wyczystki boczne. Dokladne czyszczenie kotla nalezy
przeprowadza¢ 7 do 14 dni w zalezno$ci od rodzaju paliwa 1 stopnia
zanieczyszczenia powierzchni kotla.

Czyszczenie kottow UKSM i UKSG przed kazdym nastgpnym paleniem
(przecigtnie raz na dobg) prowadzi si¢ przez otwory drzwiczek paleniskowych,
zasypowych i popielnikowych gracka i hakiem. POlega na starannym oczyszczeniu
z zuzla, oppiolu, omory spalania, rusztu i popielnika.

Szczegoélnie starannie, przy pomocy zwyktej szczotki drucianej, oczy$ci¢
wyloty otworéw dysz powietrza w komorze spalania.

Wiaczy¢ wentylator i sprawdzi¢ droznos$¢ otword a w prypadku braku droznosci
ktoregokolwiek, nalezy udrozni¢ ostrym okraglym narzgdziem np. wierttem w
oprawce.

Czynnosci tej nie wolno zaniedbywa¢ poniewaz prowadzi to do trwalego
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zaczopowania otworow - glownie smola.

czopuch oczysci¢ poprzez gorna wyczystke, zrzucajac zanieczyszczenia do
komina a nastgpnie usuna¢ je przez dolna wyczystkg w kominie.

Przy przedtuzonych czopuchach lub o innej konfiguracji, do czyszczenia
czopucha winien by¢ wykonany otwor wyczystny.

W trakcie czyszczenia uzywac lamp przeno$nych na napigcie nie wigksze niz
24V. ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania tumanow kuru, do udroznienia otwordw
dysz nie stosowac¢ wiertarek, chyba ze komora jest odkurzona lub zroszona woda.

W okresie eksploatacji kotla, uzytkownik powinien zastosowac¢ sig¢ do
nastgpujacych wskazowek:

1. Staranne czyszczenie ma zasadniczy wplyw na poprawe, zachowanie dobrego
ciagu i sprawnosci, oszczgdne zuzycie paliwa oraz zywotnos¢ kotla.

2. Utrzymanie niskiej temperatury w kotle (ponizej 60°C) powoduje:
- szybkie zanieczyszczenie kotla, szczegdlnie smota, ktora wywotuje

trudne do usunigeia blokowanie otwordéw dysz oraz znaczne
zmniejszenie sprawnosci kotla,

- opwstanie wybuchow gazéw w kotle,

- tworzenie kondensatu (mazistej cieczy), wywolujacego
intensywna korozje, niszczaca kociol,
- zawilgocenie komina a w konsekwencji jego zniszczenie.

3. Z1a jakosc paliw, niska kalorycznos¢, duza zawartos¢ popiotu i niepalnych
zwiazkoéw oraz bardzo mata drobnoziarnistos¢ - powoduje szybkie
zanieczyszczenie kotla zuzlem, popiolem i sadza, utrudnia a nawet
uniemozliwia palenie.

4. Wilgo¢ w kottowni, a szczegodlnie posadzki i duza zawartos¢ wody w
paliwie (powyzej 20%) znacznie skrac zywotnos¢ kotla.

Czyszczenie nie nastrgcza zadnych trudnosci jezeli bedzie prowadzone
systematycznie eg podanych wyzej zasad.

8.5. Zaburzenia pracy kotla (nieosigganie mocy)
Niedomagania w pracy kotla objawiaja si¢ glownie zmniejszeniem jego
wydajnosci cieplnej. Przyczyna tych niedomagan jest najczgsciej:
a. Niedostateczny ciag komina - nalezy sprawdzi¢ i usuna¢ ewentualne
nieszczelnosci komina, czopucha, drzwiczek kotta, pokryw otworéw
wyczystnych. Oczysci¢ kociot 1 komin.

b. Zla jako$¢ paliwa (np. duza zawarto$¢ popiotu o niskiej temperaturze



topliwosci) - gorsze paliwa nalezy sypa¢ w okresach cieplejszych gdy
wymagana jest mniejsza wydajnosc¢ cieplna kotta lub spala¢ paliwo gorszej
jakos$ci mieszajac je z paliwem lepszym, cze$ciej przeprowadzac
odpopielanie i odzuzlanie paleniska.

c. Zanieczyszczenie kanatow konwekcyjnych - oczy$ci¢ kanaty kotta.

d. Brak doptywu powietrza do pomieszczenia w ktorym ustawiono kociot -
nalezy umozliwi¢ doplyw powietrza przez okno lub kanal wentylacyjny.

8.6. Wylaczenie kotla z pracy

Po zakonczeniu sezonu grzewczego lub w innych przypadkach planowanego
wylaczenia z pracy kotta nalezy doprowadzi¢ do wypalenia sig zasypanej do paleniska
warstwy paliwa, a po wygasnigciu kotla i jego ostudzeniu nalezy usuna¢ z paleniska
i popielnika pozostato$¢ po spalonym paliwie, kociot doktadnie oczyscic.

Wody z kotla i instalacji nie nalezy spuszczac na okres letni chyba, ze wymagaja
tego prace remontowe.

Wszystkie drzwiczki i pokrywy wyczystek winny by¢ szczelnie zamknigte.
Zaleca si¢ umieszczenie w kotle materiatu absorbujacego wilgo¢ np. zel
krzemionkowy lub nielasowane wapno (w opakowaniach tatwo przepuszczajacych
powietrze lub naczyniach otwartych).

Kotlownia przez caty rok powinna by¢ czysta, dobrze wentylowana, a przede
wszystkim sucha, szczegolnie posadzka.

Wymienione warunki maja bardzo duzy wptyw na Zywotnos¢ kotla i jego sprzgtu.

8.7. Awaryjne zatrzymanie kotta

W przypadku stanow awaryjnych takich jak przekroczenie dopuszczalnej
temperatury wody w kotle powyzej 100°C, odparowania wody, ktore objawiaja si¢
stukami w instalacji, pgknigcia rur, grzejnikOw czy armatury oraz innych zagrozen,
dla bezpiecznej eksploatacji kotta nalezy:

a. Usuna¢ paliwo z kotla do blaszanych pojemnikéw dbajac o to aby nie poparzy¢
si¢ ani ulec zaczadzeniu (krotkie okresy przebywania w zadymionym
pomieszczeniu). Paliwo w pojemnikach usunaé¢ na zewnatrz. Usuwanie zaru
z kotta w przypadkach awaryjnych moze by¢ dokonywane tylko przy
intensywnym wietrzeniu kottowni oraz zapewnieniu asekuracji innej osoby,
ktora zapewni pomoc w przypadku zaslabnigcia osoby pracujacej przy kotle.
O ile zadymienie w kotlowni uniemozliwia bezpieczna pracg nalezy wezwac
pomoc strazy pozarnej z odpowiednim sprzg¢tem. Zabrania sig gasi¢ paliwo
woda w pomieszczeniu (na zewnatrz mozna gasi¢ woda z odleglosci nie
mniejszej niz 3,0 m matym strumieniem wody). Paliwo mozna zasypa¢ w
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palenisku suchym piaskiem.

b. W czasie awaryjnego zatrzymania kotla dbac o bezpieczenstwo ludzi oraz o
zabezpieczenie przeciwpozarowe.

c. Stwierdzi¢ przyczyng awarii, a po jej usunigciu i stwierdzeniu, ze kociol i
instalacja sa sprawne technicznie, sprawdzi¢ napelnienie instalacji woda i
przystapi¢ do rozpalenia kotla.

9. Konserwacja i remonty

Konserwacja kotlta w sezonie grzewczym polega w zasadzie na okresowym
oczyszczaniu komory paleniskowej i kanatow konwekcyjnych. Po zakonczonym
sezonie grzewczym nalezy starannie oczysci¢ powierzchnie ogrzewalne kotta. Przy
prawidtowej eksploatacji po sezonie grzewczym moze zaj$¢ koniecznos¢ usunigeia
jedynie drobnych usterek (usunigcie drobnych przecickow wody, malowanie
niektorych powierzchni itp.).

Wszelkie powazniejsze naprawy kotta powinny by¢ wykonane przez rzemieslnika
posiadajacego odpowiednie kwalifikacje.

Powstale przecieki nalezy usuna¢ przez spawanie, uszkodzone elementy
podzespoldéw nalezy wymieni¢ na nowe.

10. CzeSci zamienne:

- drzwiczki paleniskowe,

- drzwiczki zasypowe,

- drzwiczki popielnikowe,

- regulator termostatyczny (dla kotlow UKS),
- wentylator (dla kotléw UKSM i UKSG),

- regulator mikroprocesorowy (dla kotlow UKSM i UKSG).

11. Warunki bezpiecznej eksploatacji

Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatacji kotla jest wykonanie
instalacji i zabezpieczen zgodnie z wymogami PN - 91/B - 02413 (przyklfad
zabezpieczen podano na rys. 4.) Ponadto dla zachowania bezpiecznych warunkow
eksploatacji nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

1. Zabrania sig cksploatacji kotla przy spadku poziomu wody w instalacji ponizej
poziomu okreslonego w instrukcji eksploatacji instalacji.

2. Do obstugi kotla uzywac¢ rgkawic, okularow ochronnych i nakrycia glowy.

3. Przy otwieraniu drzwiczek nie stawaé na wprost odstanianych otworow lecz z
boku. Otwieranie innych drzwiczek lub przykryw wyczystek w czasie pracy
kotta jest niedopuszczalne.



4. Utrzymac porzadek w kotlowni, w ktorej nie powinny by¢ skladowane zadne
przedmioty nie zwiazane z obshiga kotta.

5. Przy pracach przy kotle uzywac lamp przenosnych na napigcie nie wigksze
niz 24 V.

6. Przebywanie dzieci w kottowni bez nadzoru lubzatrudnienie ich do obstugi
kotla jest zabronione.

7. Dba¢ o dobry stan techniczny kotta i zwigzanej z nim instalacji a w
szczegolnoscel o szczelno$¢ instalacji wodnej oraz szczelno$¢ zamknigé
przestrzeni gazowej kotla, czopucha i komina.

8. Wszelkie usterki kotla niezwlocznie usuwac.

9. W okresie zimowym nie nalezy stosowac przerw w ogrzewaniu, ktére mogtyby
spowodowac¢ zamarznigcie wody w instalacji lub jej czgsci, co jest szczegdlnie
grozne, gdyz rozpalanie w kotle przy zamrozonej instalacji moze spowodowac
niebezpieczne dla otoczenia zniszczenie kotla.

UWAGA: Przy jakimkolwiek podejrzeniu mozliwosci zamarznigcia
wody w instalacji przed rozpaleniem w kotle nalezy sprawdzi¢ droz-
nos$¢ rur bezpieczenstwa do naczynia wzbiorczego. W tym celu nalezy
dopusci¢ wode do kotla (przez kurek spustowy) do uzyskania przelewu
rurg przelewows z naczynia wzbiorczego. W przypadku braku drozno-
$ci rur bezpieczenstwa zabrania si¢ rozpalenia kotla.

10. Napetnienie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi by¢ prowadzone
ostroznie. Napelnienie instalacji w tym okresie musi by¢ dokonywane woda
goracy tak, aby nie doprowadzi¢ do zamarzania wody w instalacji w czasie
napetniania.

11. Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy uzyciu takich srodkow jak
benzyna, nafta itp. ktére moga spowodowac wybuch lub poparzenie obstugi.

12. W przypadku awarii instalacji i braku wody w kotle podczas jego pracy nie
nalezy jej dopuszczac, gdyz mogloby to spowodowac awarig kotla, lecz
nalezy usuna¢ paliwo z paleniska przy zachowaniu ostroznosci dla uniknigcia
poparzenia oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu przed pozarem (patrz p.
8.6 ,,awaryjne zatrzymanie kotta”).

ZABRANIA SIE ZALEWANIA PALENISKA WODA.

13. Przy pracy kotla rownowazny poziom dzwigku A nie powinien przekroczy¢
80 dB.

14. W przypadku wystapienia wigkszych ubytkow wody w instalacji w sezonie
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grzewczym i konieczno$ci czgstego uzupelniania wody, po zakonczeniu sezonu
grzewczego nalezy skontrolowa¢ stan szczelnosci instalacji oraz czy Srednice
wewngtrzne rur bezpieczenstwa nie zostaly zmniejszone na skutek osadzania si¢ w
nich kamienia kotlowego. Zmniejszenie przeswitu rur bezpieczenstwa przez
osadzajacy si¢ w nich kamien kottowy moze by¢ przyczyna  niebezpiecznej w
skutkach awarii.

12. Warunki gwarancji

1. Gwarancja stanowi zobowiazanie producenta kotta do nicodptatnego usunigcia
wad fizycznych w okresie jej trwania, wynikajacych z wad wykonawczych.

2. Samodzielne zespoty - regulator, wentylator - posiadaja wtasne karty
gwarancyjne i okreslone warunki gwarancji.

3. Naprawa gwarancyjna zostanie wykoanana w ciagu 14 dnia od daty zgloszenia.
Zgtoszenie moze nastapic¢ faksem lub pisemnie.

4. Reklamacje nalezy sktada¢ u sprzedawcy.

5. Koszty reklamacji nieuzasadnionej pokrywa reklamujacy.

6. Zgwarancji wylaczone sa przypadki losowych uszkodzen (powodz, pozar itp.).

7. Wybor sposobu usunigeia wady nalezy do producenta (naprawa, wymiana
okreslonych czgsci, wymiana catego wyrobu).

8. Gwarancje przedhuza sig o czas usuwania wady.

9. Warunkiem uznania reklamacji jest $ciste stosowanie si¢ do postanowien
Instrukcji obshugi i montazu oraz przywolanych w niej norm.

10. Reklamacja uznana nie bedzie w przypadku:
- wadliwej instalacji kotta c.o.,
- niewlasciwej eksploatacji, braku starannego okresowego czyszczenia,
- zastosowania uktadu zamknigtego,
- samowolnych przerobek i napraw,
- braku potwierdzenia przez firmg instalujaca kociot na karcie gwarancyjnej, ze
kociot zostal zainstalowany zgodnie z instrukcja obstugi i montazu i
przywolanymi w niej normami oraz, ze po zainstalowaniu kotla zostata
przeprowadzona proba szczelnosci przy cisnieniu 4 bar przez przynajmniej 10 minut.

11. Reklamacji nie podlegaja uszkodzenia powstate:
- w czasie wlasnego transportu odbiorcy,
- W czasie przemieszczania i ustawiania kotla,
- w wyniku wadliwej eksplotacji.

12. Naprawom gwarancyjnym nie podlegaja uszczelnienia i termoodporne
wklady betonowe.

13. Reklamacja bez Karty Gwarancyjnej z pieczecia, data i podpisem sprzedawcy
uznana nie bedzie.

14. Przy skfadaniu reklamacji producent ma prawo zazadac kserokopii Karty
Gwarancyjnej.

15. Zatatwienie reklamacji winno by¢ potwierdzone protokotem.

16. Gwarancja obejmuje terytorium Polski.

17. Niniejsza gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.
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13. Zalaczniki

Charakterystyka techniczna I typoszeregu kotlow UKS

Tabelanr1.

Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. Wielkos¢ kotta
1.| Moc nominalna kW 5 6,5 8
2. | Zakres mocy kW 2+5 25+65 3+8
3. | Powierzchnia ogrzewalna kotta m? 0,6 0,8 1,0
Orientacyjna powierzchnia 5
4 ogrzewanego pomieszczenia ! 45 % @
5. | Statopalno$é przy mocy nominalnej h >45
: Wegiel kamienny typu 32.1, klasy 25/12
6. | Paliwo podstawowe sortymentu Oll, rodzaj energetyczny
Orientacyjne zuzycie paliwa podstawowego
7. przy pracy z moca nominalng ko/h 1.0 13 1.6
Maksymalny jednorazowy zasyp
8. paliwa podstawowego kg 5 6.5 8
Optymalna sprawnos¢ cieplna
8. przy spalaniu paliwa podst. % T 72 I
10 Maksymalna dopuszczalna oC 90
- | temperatura wody na wylocie kotta
Maksymalne dopuszczalne cisnienie
11. wody w kotle bar 1,0
12. | Cisnienie prébne bar 4
13. | Wymagany ciag spalin mbar 0,20+ 0,25
14. | Pojemnos¢ wodna dm’ 28 32 36
15. | Masa kotta bez wody kg 80 110 160
Orientacyjna najmniejsza
16. wysoko$¢ komina t 8
17. | Orientacyjny przekroj otworu komina | ¢m® 200
Wymiary szerokoscé 344
18. | gabarytowe | wysokos¢ mm 923
kotta dtugosc z czopuchem 630 | 690 750
19. | Krdcce zasilania i powrotu mm G11/2
20. | Wymiary otworu czopucha mm 1 90
21. | Opory hydrauliczne mbar 21
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Charakterystyka techniczna II typoszeregu kotlow UKS

Tabelanr 1.

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. Wielkos¢é kotta
1. [ Moc nominalna kw 12 14 19 23 27 42
2. | Zakres mocy kW 4+12 5+14 619 8+23 9+27 | 14+42
3. | Powierzchnia ogrzewalna kotta m’ 1,5 1,8 2,8 32 4,0 6,0
Orientacyjna powierzchnia 2
4 ogrzewanego pomieszczenia m 0 i 130 160 200 300
5. | Statopalno$¢ przy mocy nominalnej h >45

Paliwo podstawowe

Wegiel kamienny typu 32.1, klasy 25/12
sortymentu Oll, rodzaj energetyczny

Mieszanka: 50% - wegiel kam. typu 32.1, klasy 25/10, sortymentu Ol

7. | Pallso zstygezs 50% - wegiel kam. typu 32.1, klasy 24/12, sortymentu M|
Orientacyjne zuzycie paliwa podstawowego
8-1 pray pracy z mocg nominaing kah| 23 2,6 36 43 5,0 7.7
Maksymalny jednorazowy zasyp
8. paliwa podstawowego kg 1 13 18 21 25 40
Optymalna sprawno$¢ ciepina
10. przy spalaniu paliwa podst. % 73 74 74 75 75 76
Sprawnos¢ cieplna przy spalaniu
-1 paliwa zastgpczego % 64 65 65 66 67 67
12 Maksymalna dopuszczalna oG 90
* | temperatura wody na wylocie kotta
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie
13. wody w kotle bar 1.0
14. | Cinienie probne bar 4
15. | Wymagany ciag spalin mbar 0,25+ 0,30
16. | Pojemno$¢ wodna | 81 115 143 151 225 371
17. | Masa kotta bez wody kg 201 241 263 312 455 594
18. Orientagyjna nqimniejsza i 5 5 5 5 7 7
wysokos¢ komina
19. | Orientacyjny przekréj otworu komina | cm? 300 450
Wymiary szerokosc 450 527 590 592 646 772
20. [ gabarytowe | wysokos¢ mm| 856 910 910 995 1105 1180
kotta dhugost z czopuchem 1000 | 1110 | 1180 | 1180 | 1385 | 1500
21. | Opory hydrauliczne mbar’ 25
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Tabelanr 1.
Charakterystyka techniczna III typoszeregu kotlow UKS

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. Wielkos¢ kotta
1. | Moc nominalna kw 70 95 130 190
2. | Zakres mocy kw 21+70 30+95 40+130 57 +190
3. | Powierzchnia ogrzewalna kotta m? 9,0 12,0 16,0 24,0
Orientacyjna powierzchnia 2
& ogrzewanego pomieszczenia m 500 680 430 1370
5. | Statopalno$¢ przy mocy nominalnej h >4,5
) Wegiel kamienny typu 32.1, klasy 25/12
6. | Paliwo podstawowe sortymentu OIl, rodzaj energetyczny
; Mieszanka: 50% - wegiel kam. typu 32.1, klasy 25/10, sortymentu Oll
7. | Paliwo zastgpcze 50% - wegiel kam. typu 32.1, klasy 24/12, sortymentu M|
Orientacyjne zuzycie paliwa podstawowego
8. przy pracy z mocg nominalng ka/h 13 17 23 33
Maksymalny jednorazowy zasyp
9. paliwa podstawowego kg 65 85 115 165
Optymalna sprawno$¢ cieplna
10. przy spalaniu paliwa podst. % 76 ” 8 9
Sprawnos¢ cieplna przy spalaniu IS
s paliwa zastepczego * 68 70 72 7
12 Maksymalna dopuszczalna °C 90
* | temperatura wody na wylocie kotta
Maksymalne dopuszczalne cisnienie
13, wody w kotle bar 15
14. | Gi$nienie prébne bar 4
15. | Wymagany ciag spalin mbar 0,35 0,40
16. | Pojemnos$¢ wodna dm’ 505 702 875 1280
17. | Masa kotta bez wody kg 900 1112 1402 2150
Orientacyjna najmniejsza
18. wysokos¢ komina m 8,5 95 10,6 11,0
19. | Orientacyjny przekréj otworu komina | cm? 588 784 980 1225
Wymiary szeroko$¢ 870 1060 1120 1323
20. | gabarytowe wysokoscé mm 1230 1320 1420 1570
kotta dhugos¢ z czopuchem 1870 2100 2305 2740
21. | Kracee zasilania i powrotu mm G21/2 ¢ 889x5 1143 x4
22. | Wymiary otworu czopucha mm 250 300 x 500 300 x 400 350 x 460
23. | Opory hydrauliczne mbar 26
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Charakterystyka techniczna kottow UKSG

Tabelanr 1.

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. Wielkos¢ kotta
1. | Moc nominalna kw 15 18 20 24 33 43
2. | Moc minimalna kw 4 5 6 7 10 13
Srednia moc eksploatacyjna
3w systemie catodobowym kW 7 g 1o 12 16 2]
4. | Powierzchnia grzewcza kotta m 1,5 1,8 2,0 2.4 3.3 43
5 Orientacyjna powierzchnia 2 do 1EO 190 1§0 250 390
" | ogrzewanego pomieszczenia m 130 160 180 230 300 380
6. | Statopalno$¢ przy mocy nominalnej h 8+24
7 ) Wegiel kamienny asortyment miat M| typ 32.1, klasy 25/12
- | Paliwo wg PN-82/G97001+3
8. | Jednorazowy zasyp paliwa kg 17 23 3N 45 7 112
9. | Sprawnos¢ cieplna przy mocy nomin. | % >80
10. | Maksymalna temperatura wody °C 90
Minimalna temp. powrotu i zasilania i
11. wody C 60/70
12. | Cisnienie robocze max bar 1.8
13. | Cisnienie probne bar 4,0
14. | Wymagany ciag spalin mbar 0,25+ 0,35
Orientacyjne | WySokos¢ m 6 7
15. | parametry
komina przekréj otworu em’| 220 230 270 350 390
16. | Masa kotta kg 150 170 205 235 320 440
17. | Pojemno$¢ wodna dm® 50 57 60 77 102 130
% wymiennika mm 12 423 434 502 588 630
= | Dhugosé calkowita z
g o, mm | 792 863 895 895 1098 1140
E wymiennika mm 340 387 444 450 501 616
18.| & | Szerokosé -
8 catkowita mm 480 527 584 590 641 756
g Wysokosé wymiennika mm| 1110 1122 1128 1200 1274 1334
£ soko: :
= ¥ e mm| 1385 1397 | 1403 | 1475 | 1549 | 1609
Srednica krocow zasialania
19| ) owrotu mm G2 (60,3x5)
20. | Wymiary otworu czopucha Jii] mm 140 170 180 180 200 210
21. | Pobdr mocy wentylatora 230V/50Hz w 80 80 80 80 80 80
22. | Opory hydrauliczne mbar’ 23
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Charakterystyka techniczna kottow UKSM

Tabelanr 1.

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. Wielkosé¢ kotta
1. | Moc nominalna kW 12 | 14 | 21 25 | 31 | 46 | T1 97 | 130 | 190
2. | Moc minimalna kW | 35| 4 6 7 9 14 | 21 | 29 | 39 | 57
3. | Srednia moc eksploatacyina kwl| 6 | 7 |10 |12]15 |23 |35|48|6e5]|os
w systemie catlodobowym
4. | Powierzchnia grzewcza kotta m?[15 |16 | 25|30|37 55|85 |115| 15 | 22
5. | Orientacyjna powierzchnia m doi 11005 1501 1 190: | 230°1 280 1 400 | 600 (-850 11990
ogrzewanego pomieszczenia 100 | 150 | 190 | 230 | 280 | 400 | 600 | 850 [ 1050|1700
6. | Statopalnosé przy mocy nominalnej h 824
e ) Wegiel kamienny asortyment miat M| typ 32.1, klasy 25/12
- | Paliwo wg PN-82/G97001+3
8. | Jednorazowy zasyp paliwa kg | 17 | 23 | 31 45 | 71 | 112 | 148 | 235 | 317 | 627
9. | Sprawnos¢ cieplna przy mocy nomin. | % >78
10. | Maksymalna temperatura wody °C 90
Minimalna temp. powrotu i zasilania i
11, wody C 60/70
12. | Ciénienie robocze max bar 15 2,0
13. | Cisnienie prébne bar 4,0
14. | Wymagany ciag spalin mbar 0,25+0,35 0,35+0,45
Orientacyjne | Wysokos¢ ml 5 5 6 7 1
15. | parametry
komina przekrdj otworu cm?| 220 | 230 270 350 | 390 600 870
16. | Masa kotta kg | 203 | 257 | 262 | 303 | 442 | 555 | 842 | 1067|1330 | 2140
17. | Pojemno$¢ wodna dm’| 72 | 103 | 138 | 165 | 210 | 352 | 480 | 673 | 842 |1240
£ B wymiennika mm | 720 | 820 | 850 | 908 | 1000|1044 | 1460|1595 1853|2178
<= | Diugosc Cafkowita z
2 czop. mm (1000 | 1110|1180 | 1180 | 1385|1500 | 1870 | 2100 | 2305 | 2740
18 § s Kosé wymiennika mm | 420 | 489 | 546 | 548 | 602 | 718 | 807 | 1006 [ 1075|1278
|8 | SEEee catkowity mm | 450 | 527 | 590 | 592 | 646 | 772 | 870 | 1060|1120 | 1323
g o wymiennika mm | 800 | 850 | 850 | 940 | 1050 (1106 | 1155|1240 1340 | 1490
E | WysokoS¢ I catkowitaz
= wentyl. mm [1035| 1085|1085 1170 | 1280 | 1355 | 1405 [ 1495 | 1595 | 1745
Srednica kr6écow zasialania Dn Dn
19. i powrotu mm G2 (60,3x5) 65 D a0 100
) 300 | 300 | 350
20. | Wymiary otworu czopucha i mm | 140 | 170 | 180 | 180 | 200 | 210 | 250 | x X X
350 | 400 | 460
21. | Pobér mocy wentylatora 230V/50Hz w 80 2x80 370
22.| Opory hydrauliczne mbar 24
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2.RW -rura wzbiorcza, Zr -zawOrroznicowy,
3.RS -rurasygnalizacyjna, Pw - pompawodna C.O.
4.RP -ruraprzelewowa, Zm - zawOr mieszajacy trojdrogowy,
5.RO -ruraodpowietrzajaca, B -ogrzewacz C.W.U. z wgzownica,
6.P1 -manometr, Zb - zwrotny zawor bezpieczenstwa,
7.Pw -pompa Zo -zawor odpowietrzajacy.

8. TI -termometr

Rys. 6 Schemat przykladowego zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego
systemu otwartego wg. PN-91/B-02413. Odpowietrzanie instalacji C.O. nalezy wykona¢
wg. Polskiej Normy PN-91/B-02420.

Rysunek przedstawia rowniez przyktadowe podtaczenie zaworu mieszajacego oraz
ogrzewacza wody uzytkowej z wgzownica.
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14. KARTA GWARANCYJNA NR ..eeveneneinnee

1. Nazwa kotla C.O.: Kociol wodny stalowy

Typ: UKS, UKSM,UKSG Moc ......... kW. Powierzch. grzew. ............. m’
INTFADLL ot e b e e e e e
Nrfalktwry cocsssmsnonemmmmmrenns idata wystawienia ........coccceeevervcncieennne.

2. Gwarancji udziela sie, liczac od daty zakupu na:

koeioh s m-cy
izolacja cieplna ................. m-cy
wentylator............c..cooevinns m-cy
regulator:: .. s m-cy

3. Reklamacje nalezy sklada¢ na aders:

Data, pieczec i podpis producenta Data, pieczec i podpis sprzedawcy

4. Stwierdzam, ze kociol j.w.

1. zostal zamontowany zgodnie z instrukcja obstugi i montazu oraz przywotanymi
W nigj normami,

2. zostata przeprowadzona proba szczelnosci przy ci$nieniu 4 bar przynajmniej
przez 10 minut.

Data, pieczg¢é, czytelny podpis firmy,
ktora zamontowata kociot
31
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OSTROW WLKP.
KATOWICE
Nasza Oferta:
Kotly weglowe
- z automatyczaym podajnikiem wegla
- opalane miatem ze sterowanym procesem palenia
- opalana weglem, mieszankami wegla i miatu
Kotly opalane drewnem z procesem zgazowania
Kotly opalane trocinami oraz drobnymi odpadami drewna z
automatycznym podajnikiem paliwa
Nasze wyroby posiadajq:
Certyfikaty ekologiczne
Certyfikaty zgodnosci wg kryterium efektywnosci energetycznej
Zapewniamy:
Krotkie terminy dostaw
Serwis gwarancyjny i opgwarancyjny
Doradztwo techniczne
Wysokq jakosé
Atrakcyjne ceny leza_my
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