PRODUKCJA
KOTLOW C.O.

jakosC | precyzja

KWM-5GR

Z nami same mite chwile



KWM-SGR

KOCIOt Z PODAJNIKIEM
SLIMAKOWYM

{Do spalania eko-groszku i miatu.}

Wyposazone sg w automatyczne podajniki i zbiorniki paliwa.
Dzigki swym niezwyktym zaletom pozwalajg na bardzo tatwg
obstuge, racjonalne i ekonomiczne prowadzenie procesu
spalania. Rozpalanie w tych kotta odbywa sig raz w sezonie.
Przy prawidtowej eksploatacji, zgodnej z instrukcjg obstugi,
kociot bedzie niezawodnie stuzyt przez wiele lat.

Ponadto kociot KWM-SGR produkowany jest w wersji
z rusztem, umozliwiajgcym tradycyjny sposob palenia w kotle
w przypadku braku pradu lub awarii.

Sg to ekologiczne urzadzenia grzewcze, ktore posiadajg
$wiadectwo badania na ,znak bezpieczeristwa ekologicznego”.

Regulator OGNIK plus PID Il steruje pracg dmuchawy
w petnym jej zakresie od 1-100 %. Wyposazony jest
standardowo w funkcje CWU (ciepta woda uzytkowa).
Algorytm PID Il - zapewniastabilng temperaturg na kotle
oraz dynamiczng reakcje na zmiane odbioru ciepta.
Regulator Ognik PID Il wyposazony jest rowniez w funkcje FBS (Flexible Burning System) — System
Elastycznego Spalania. Funkcja ta oznacza, ze zmiana kalorycznosci opatow rozsgdnych granicach nie
wymaga korekcji dawki lub zmiany nastawy wentylatora.

Sterownik moze wspotpracowac z dowolnego typu termostatem pokojowym.

OGNIK PLUS
;mb

TLEKTROARE

KWM-5GR | jm. 15kW 19kW 25kw 3IBkW 50kw 62kW 75kW
A 118 1450 1450 1470 1470 1535 1750
B 114 1400 1400 1420 1420 1485 1700
C 435 490 540 600 650 710 770
D 1000 1150 1190 1240 1300 1360 1690

D1 1280 1330 1390 1450 1510 1690
D2 1150 1180 1240 1290 1350 1560
E mm 310 500 500 570 660 680 600
F 500 610 660 695 824 835 1015
G 710 910 960 980 1125 1135 1315
H 950 1240 1260 1270 1270 1340 1540
| 200 200 200 190 190 190 190
J 1160 1400 1400 1420 1420 1420 1420
K 1600 1700
a W
b 2

D1 — ekogroszek - miat — podajnik stalowy
D2 - ekogroszek - miat — podajnik zeliwny
Kociot c.o. o przyblizonej mocy 15 KW wykonujemy na zyczenie klienta.



Chrakterystyka techniczna kottow KWM-SGR

Wyszczegolnienie j.m. Dane techniczne kottow KWM-SGR
1 | Moc nominalna kw 19 25 38 50 62 75
2 | Powierzchnia grzewcza m 2 3 4 5 6 8
3 | Wielkost pow. do ogrzania m? do 150 100200 200300 300400 400:500 500700
Wegiel kamienny asortyment groszek energetyczny typ 31 lub 31.1 o granulacji
5+25 mm, zdolno$¢ spiekania RJ<10, wilgotnoSc do 15%, zawartos¢ miatu
4 | Rodzaj paliwa do 10%, popiotu €10%, temp. migknienia >1150°C, zawarto§¢ czesci lotnych
28 :40%, siarka <0,6 %, wartos¢ opatowa 26 MJ/kg. Dla kottdw z rusztem moizna
stosowat wegiel kawatkowy Ilub orzech.
5 | Zuzycie paliwa przy mocy nominalnej. | kg/h 33 4,2 65 | 85 | 100 | 127
6 | Pojemno$¢ zasobnika paliwa kg 95 160 200
7 | Pojemnosé wodna kotta L 90 106 134 162 184 220
8 | Masa kotta/zestawu kg 250/322 2831371 410/523 510/622 545/692 635/782
g | Wielkosc drzwiczek Wys. P 200 200 195 195 195 210
zasypowych SzZer. 290 340 395 450 510 340
10 | Glebokos¢ paleniska mm 380 430 480 590 600 650
11 | Szerokost paleniska mm 290 340 395 450 510 590
12 | Maks. temp. wody °C 90
13 ilegler:f-.nig temperatura powrotu o 60/70
14 | Maks. ciénienie robocze Bar 1,5
15 | Ciénienie probne Bar 40
e L A -0
17 | Wymagany ciag spalin mbar 0,25:0,35
18 | Wymagana wysokosé komina m 5 | 6 | 8 | 10
| JYyimagary resiin) el om? 280 380 480
20 | Srednica krocca zasilania i powrotu | mm G2 (60,35)
21 | Wymiary przekroju czopucha mm 180x180 [ 200%200 250x250
22 | Pobér mocy (230V/50Hz) W 180
23 | Opory hydrauliczne mbar 23
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* krotkie terminy dostaw ¢ serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ¢ wysokg jakosc¢
* doradztwo techniczne * transport kotta do klienta * sprzedaz kottow na raty

Zaktad produkdji kottow C.0O.
P.P.H.U. KOTLOSTAL I S.C.
63-300 Pleszew, Korzkwy 26

tel./fax 62 742 22 69, 62 741 80 75,
tel. kom. 607 560 114, 509 737 732

www.kotlostal.com.pl




