KS - EKO

Kotty typu KS-EKO s3g to Kkotly
wodne, stalowe. Paliwem podsta-
wowym jest drewno opatowe suche
lisciaste lub iglaste (kawatkowe, polana,
szczapy, odpady drewna przemystu me-
blarskiego w postaci klockdw, zrgbkow
o wartosci opatowej od 12.000 KH/
kg i wilgotnosci nie wigkszej niz 20%.
Paliwo zastepcze to wegiel kamien-
ny dla celow energetycznych typ. 32.1
sortymentu orzech klasy 24 / 12 wg
PN-82/6-97001-3,

— wegiel kamienny sortymentu groszek
24 /15,

— brykiety wegla brunatnego i inne (kora,
widry, chrust)

Kociot wyposazony jest w wentylator _
i mikroprocesorowy regulator sterujgcy ALIWO

pracg kotfa.

Przeznaczenie kotlow A ‘

Kociot typu KS-EKO przeznaczony jest drewno wegiel

do podgrzewania WOdy do temperatu- (Paliwo podstawowe) (Paliwo zastepcze)
ry na wylocie nie przekraczajacej 90
°C. Znajduje on zastosowanie gtownie
w instalacjach centralnego ogrzewania
w budynkach mieszkalnych, pawilonach
handlowych, warsztatach, gospodarstwach
wiejskich, szklarniach, szkofach itp. i moga
by¢ montowane wytgcznie w instalacjach

Sterownik rozbudowany o modut

systemu  otwartego, zabezpieczonycr] CWU, posiada wyjscie na panel
zgodnie z PN-91/B-02413, moga pracowac pokojowy.
w uktadzie grawitacyjnym lub pompowym. Nowoczesny, niezawodny

i prosty w obstudze.
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Wyszczegdlnienie

Parametry techniczne kotta KS-EKO

1 Znamionowa moc cieplna kW 20 | 30 | 40 | 50 | 60
Optymalna paliwa podstawowego 80
2. sprawnos¢ cielplna paliwa zastgpczego % 78
przy spalaniu (wegla kamiennego)
Parametry wody na wlocie i wylocie z kotk
4, Dopuszczalna temperatura wody w kotle °C 95
5. Dopuszczalne cisnienie wody w kotle MPa >0,15
6. Pojemnos¢ zasypowa komory paliwowej dm3 113 151 | 189 I 227 | 265
7. Orientacyjna wysoko$¢ komina (minimalna) m 7 8
) dlugosé 950
8. Wymiary sz610k086 mm 50 | 660 ] 790 ] 90 | 1030
gabarytowe kotta —
wysokos¢ 1130
9. Masa kotla bez wody kg 270 | 30 | 350 | 30 | 440
10. Statopalno$¢ przy mocy znamionowej h <45
11. Wielkos¢ powierzchni ogrzewanej m2 110 + 150 | 200 + 250 | 250 + 350 | 320 + 400 I 400 + 480

UWAGA! W zwigzku z ciggta modernizacjg kottéw i postepem technologicznym firma Kottostal zastrzega
mozliwo$¢ zmian wymiaréw i innych danych..




