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SLIMAKOWYM

Wyposazone sg w automatyczne poda-
jniki i zbiorniki paliwa. Dzigki swym nie-
zwyktym zaletom pozwalajg na bardzo
tatwa obstuge, racjonalne i ekonomiczne
prowadzenie procesu spalania. Rozpalania
w tych kottach odbywa sig raz w sezonie.
Przy prawidtowej eksploatacji, zgod-
nej z instrukcjg obstugi, kociot bedzie
niezawodnie stuzyt przez wiele lat. Kotly
KWM-SR i KWM-SGR produkowane
sa w wersji z rusztem, umozliwiaja-
cym tradycyjny sposob palenia w kotle
w przypadku braku pradu lub awarii. Sg
to ekologiczne urzadzenia grzewcze, ktore
posiadaj Swiadectwo badania na “znak
bezpieczenstwa ekologicznego”.

Kociot oferowany z dwoma modelami sterownika:
PALIWO ARGON - w standardzie

IRYD pid - za doptatg

KWM-SGR 15-75kW KWM-SGR 15kW
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Moc nominalna kW 15 19 25 38 62 75
2 Wielkos$¢ pow. do ogrzania m2 do 100 do 150 100+200 200300 300+400 400+500 500700
Wegiel kamienny asortyment groszek energetyczny typ 31 lub 31.1 o granulacji 5 + 25 mm,
3 Rodzaj paliwaz zdolnos’c’_spie_kaﬁia RJ < 10, wilgotnoégdo 1£’3 % zawartos’c’_ miatu do_ 10 %, popiotu < 10 %
temp. migknienia = 1150 oC, zawartos$¢ czesci lotnych 28 + 40 %, siarka < 0,6 %, warto$¢
opatowa 26 MJ/kg. Dla kottdw z rusztem mozna stosowa¢ wegiel kawatkowy lub orzech.
4 | Zuzycie paliwa przy mocy nominalnej. | kg/h 3,3 I 4,2 6,5 8,5 10,0 12,7
5 Pojemno$¢ zasobnika paliwa kg 95 150 200
6 Pojemno$é wodna kotta L 63 90 106 134 162 184 220
7 Masa kotta/zestawu kg 220/290 250/322 283/371 410/523 510/622 545/692 635/782
Wielkosé drzwiczek Wys. 240 240 240 240 195 195 210
8 zasypowych Szer. mm 255 290 340 395 450 510 340
9 Gteboko$¢ paleniska mm 300 380 430 480 590 600 650
10 Szerokos¢ paleniska mm 255 290 340 395 450 510 590
11 Maks. temp. wody °C 90
12 Minimalna }ezr;;gﬁit:ra powrotu oc 60/70
13 Maks. ci$nienie robocze Bar 1,5
14 Cisnienie probne Bar 4,0
15 Sprawnos’nc'oii]?ﬁg:eﬁ)rzy mocy % 580
16 Wymagany cigg spalin mbar 0,25+0,35
17 Wymagana wysokos¢ komina m 5 6 | 8 10
18 Wymagsg%&';;g’é ol cm2 280 I 380 | 480
19 Srednica krocca zasilania i powrotu mm 48,25 I G2 (60,3x5)
20 Wymiary przekroju czopucha mm 0160 9180 250x250
21 Pobér mocy (230V/50Hz) w 90 180
22 Opory hydrauliczne mbar 23

UWAGA! W zwigzku z ciggta modernizacjg kottow i postgpem technologicznym firma Kotfostal
zastrzega mozliwos¢ zmian wymiaréw i innych danych.

| KWM-SGR | jm | 15 kW | 15 KW~ | 19 kW | 19 kW | 25 kW | 25KW | 38 kW | 38 kW | 50 kW | 62kW | 75 kW |

1330 1450 1450 1450 1470 1630 1750
B 1280 1140 1400 1400 1400 1400 1420 1420 1420 1580 1700
C 470 435 490 535 540 575 600 635 650 710 770
D 960 1000 1150 1150 1190 1190 1240 1300 1360 1690
D 1280 1330 1390 1450 1510 1690
D2 1150 1180 1240 1290 1350 1560
Ds 1160 1200 1260
E mm 150 190 380 300 380 300 380 320 660 530 700
F 455 455 550 540 600 570 655 610 824 750 810
G 620 645 770 740 820 770 875 810 1125 1000 1315
H 1100 950 1240 1230 1250 1230 1270 1270 1270 1440 1540
| 200 200 200 80 200 80 190 80 190 190 190
J 1150 1160 1400 1280 1400 1280 1420 1420 1420 1420 1420
K 1600 1600 1700
a R
b 17, |

D ekogroszek - podajnik stalowy, D, - ekogroszek - miat - podajnik stalowy

- ekogroszek miat - podajnik zellwny obrotowy, D,
Koclol ¢.0. 0 przyblizonej mocy 15 KW z rusztem zellwnym wykonujemy z zyczenie klienta.
Dla kottow od mocy 62 kW Ruszt zeliwny za dopfata.

- ekogroszek miat - podajnik ze||wny
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