KWM - SR —
KOCIOL Z PODAJNIKIEM OTLO ¢ TAL

SLIMAKOWYM

Wyposazone s3 w automatycz-
ne podajniki i zbiornika paliwa.
Dzigki swym niezwyklym zaletom
pozwalajg na bardzo tatwg obstuge,
racjonalne i ekonomiczne prowa-
dzenie procesu spalania. Rozpalanie
w tych kottach odbywa sie raz w se-
zonie. Przy prawidtowej eksploatacji,
zgodnej z instrukcja obstugi, kociot
bedzie niezawodnie stuzyt przez wiele
lat.

Ponadto kociot KWM-SR produkowany

jest w wersji z rusztem, umozliwiajg-

PALIWO cym tradycyjny sposob palenia w kotle

. w przypadku braku pradu lub awarii.

‘ 'S : S3 to ekologiczne urzgdzenia grzewcze,
wegiel déwno

ktdre posiadajg Swiadectwo badania na
eko-groszek « . , . ”
(usztstaly)  (usztstaly)  weglowy znak bezpieczenstwa ekologicznego”.
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Kociot oferowany z dwoma modelami sterownika:
ARGON - w standardzie, IRYD pid - za doptatg

:
1 Moc nominalna kW 19 25 38 50 62 75 100 150 200
2 Powierzchnia grzewcza m2 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,5 10,5 14,0 17,0
o |  werospowdoogmana  fme | oo | Gop | o | o | oo | oo | oo | Svsoo [ See
Wegiel kamienny asortyment groszek energetyczny typ 31 lub 31.1 o granulacji 5 + 25,
4 Rodzaj paliwa zdolnoé(’:_spie_kania RJ <10, wilgotnos'g'ldo 1? % zawartosc miatu dc_a 10 %, popiotu < 10‘?@,
temp. migknienia = 1150 oC, zawartos¢ czesci lotnych 28 - 40 %, siarka < 0,6 %, wartos¢
opatowa 26 MJ/kg. Dla kottéw z rusztem mozna stosowac wegiel kawatkowy lub orzech
5 Zuzycie paliwa kg 3,3 4,2 6,5 8,5 10,0 12,7 17 25,5 34
6 Pojemnos¢ zbiornika paliwa kg 95 160 200 200 200 200 300 300 300
7 Pojemnos¢ wodna kotta L 110 125 170 215 315 315 450 560 590
8 Masa kotta bez wody kg 420 526 640 745 866 1015 1280 1580 1850
R ielkosé drzwiczek wysokosé mn 170 170 180 180 180 240 240 240 320
zasypowych szerokos¢ 320 320 370 450 490 400 400 460 500
10 Giebokos¢ paleniska mm 345 375 520 580 580 600 720 795 830
11 Szerokosc¢ paleniska mm 320 320 370 450 490 600 700 715 850
12 Maks. temp. wody 90
13 Maks. ci$nienie robocze Bar 1,5
14 MlnlmaI?ZaatSeHrZEi.apowrotu o 60/70
15 Cisnienie probne bar 4,0
o] e | w
17 Wymagany ciag spalin mbar 0,2 0,22+0,25 0,25+0,35
18 Wymag::;i‘:lvgs"k"sc m 5 6 8 8 10 10 10 12 14
19 Wymagsgr{“‘:]’;kaez’é LI em2 | 250 280 280 380 380 480 660 960 1150
20 Sre“"'“i‘ ;’)‘x{c‘i;as”a"'a mm G2 (60,3x4) G2V% (76,1x4) 88,9%4,5 | 14,3X4,5
21 Wymiary przekroju czopucha mm 180x180 | 200x200 250x250 | 250x260 | 300x290 | 310x350
22 Pobdr mocy (230V/50Hz) w 80/90 370/90 550/250
23 Napiecie zasilania Vv 230 400
24 Opory hydrauliczne mbar 23

UWAGA! W zwigzku z ciggta modernizacja kottow i postepem technologicznym firma
Kottostal zastrzega mozliwosc¢ zmian wymiarow i innych danych.

A

1102 1160 1250 1250 1290 1420 1600 1610
B 1052 1110 1200 1200 1250 1365 1530 1540
C 510 510 570 640 680 790 900 900
D 1130 1130 1210 1285 1325 1690 1950 2400
D 1300 1300 1350 1440 1480
D, 1170 1150 1210 1280 1320
E mm 470 500 550 700 750 1080 1360 1530
F 821 850 1010 1070 1070 1150 1410 1700
G 1120 1150 1310 1370 1370 1660 1910 2227
H 827 885 964 964 1014 1200 1340 1310
| 200 200 200 200 200 200 225 225
J 1320 1320 1340 1340 1400 1650 1660 1660
K 1620 1620 1650 1650 1700 2100 2200 2320
a A
b 2’ | 2,5 |

D, - ekogroszek - miat - podajnik stalowy, D, - ekogroszek - miat - podajnik zeliwny




