Kotty UKS-G sa nowg wersjg kottow
z regulowanym  procesem  palenia,
opalanych miatem wegla kamiennego
i drewna. W ich konstrukcji wykorzystano
wieloletnie doSwiadczenie nabyte w czasie
prdukgji znanych juz kottdw UKS-G. Proces
spalania jest tu podobny, tj. od gory do
dotu. Cechg i jednoczesnie zaleta tych
kottow jest: utatwiona obstuga, szczegdlnie
w zakresie czyszczenia, zwigksza zywotnosé
mniejsza powierzchnia zajmowana
w kottowni, przy wigkszej jego wysokosci.

Kotty typu UKS-G przeznaczone sg do
podgrzewania wody do temperatury, na
wylocie, nie przekraczajgcej 90°C. Znajdujg
one zastosowanie gtdwnie w instalacja
centralnego ogrzewania w budynkach
mieszkalnych, pawilonach handlowych,
warsztatach, gospodarstwach wiejskich,
szklarniach, szkofach, itp. Kotty typu
UKS-G mogg by¢ montowane wytacznie
w instalacjach  systemu  otwartego,
zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413,
moga pracowa¢ w uktadzie grawitacyjnym
PALIWO lub pompowym. Badania tego kotta
przeprowadzit Instytut Chemicznej Przerdbki

Wegla w Zabrzu.
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- Wyszczegdlnienie m Parametry techniczne kotta UKSG

1 Moc nominalna
2 Srednia moc eksploatacyjna kW 5 7 9 12 15 18 21
3 Orientacyjna pow. ogrzewanego pom. m2 60 + 90 90 +120 | 110+150 | 130 +180 | 160 +220 | 200 + 270 | 250 + 310
4 Jednorazowy zasyp paliwa kg 13 22 34 48 62 75 123
5 Rodzaj paliwa Wegiel kamienny asortment miat Ml typ 32.1 kI. 25/12 wg PN-82/G-97001-3
6 Pojemnos$¢ wodna kotta | 57 63 77 90 110 126 141
7 Masa zestawu bez wody kg 190 220 255 275 335 360 395
8 Wielko$¢ wsypow Wys. om 200 240
zasypowych Szer. 260 310 360

9 Gtebokos$¢ paleniska mm 270 270 305 375 460 485 520
10 Szerokosé paleniska mm 260 310 360 360 410 460 510
1 Wysoko$¢ paleniska mm 300 320 320 380 470 470 470
12 Max. temperatura wody °C 90
13 Statopalnosé h 824
14 Max. cisnienie robocze Bar 1,0
15 Cignienie probne Bar 40
1% Sprawnos¢ Palz‘v;o;‘);: st % 82,7856

cieplna Paliwo zastepcze 75
17 Wymagany cigg spalin Pa 20 25
18 Wymagana wysoko$¢ komina m 5 7
19 Wymagany prz'ekrdj Palmor‘),;);i ) 284 450

S i Paliwo zastgpcze [9) 190 230

20 Wymiary przekroju czopucha mm 2160 180X180
21 Pobu mocy (230 V / 50 Hz) W 85
22 Opory hydrauliczne mbard 25

UWAGA! W zwigzku z ciggta modernizacja kottow i postepem technologicznym firma
Kottostal zastrzega mozliwo$¢ zmian wymiardw i innych danych.
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