Kortocrar’

Do spalania gorszych gatunkéw wegla
kamiennego, miatu weglowego, wegla
brunatnego i drewna.

Kotly UKS-M s3 unowoczesniong
wersjg kottow UKS. Wyposazone sg
w  wentylator  mikroprocesorowy
regulator sterujgcy praca kotta.
Rozpalanie odbywa sie od gory
po zatadowaniu paliwa do komory
spalania. Zatadunek nowej porcji
odbywa sig przecigtnie raz na dobe,
Badania tych kottdw przeprowadzit
Instytut Chemicznej Przerobki Wegla
w Zabrzu.

PALIWO

wegiel miat drewno
weglowy
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Kortocrar’
A

- Wyszczegdlnienie - Parametry technlczne kotta UKS M

Moc nominalna 130 190
2 Moc minimalna kW 3,5 4 6 7 9 14 21 29 39 57
3 Srednia moc eksploatacyjna KW 6 7 10 12 15 23 35 48 65 95
. A . 90 + 110+ | 130+ | 160+ | 200~ | 300+ | 500 ~ | 680 +~ | 930 +
4 | Wielkosc pow. doogrzania | m2 170+90) 446 | 439 [ 160 | 200 | 300 | 500 | 680 | 930 | 1370
5 Jednorazowy zasyp paliwa kg 17 23 31 45 71 112 148 235 317 627
6 Rodzaj paliwa Wegiel kamienny asortyment miat MI typ 32.1 ki 25/12 wg PN-82/G 9700013
7 Pojemno$¢ wodna kotta | 72 103 138 165 210 352 480 673 842 1240
8 Masa kotta bez wody kg 203 257 262 303 442 555 842 1067 | 1330 | 2140
Wielkos¢ WYS. 170 200 185 210 240 300 335 335
o za:v;gg\?v‘;vcn seer. |™| 140 | 190 350 435 | 430 | 440
10 Glebokos¢ paleniska mm| 310 385 390 450 505 530 600 650 790 1080
11 Szeroko$¢ paleniska mm | 240 290 350 350 400 520 600 790 850 1050
12 Wysokos¢ paleniska mm | 300 350 310 400 470 495 575 550 630 655
13 | Wielko$¢ komory zatadowczej |dm3 19 22 34 50 75 130 155 205 345 520
14 Maks. temperatura wody °C 90
15 Statopalnos¢ h 824
16 Maks. cinienie robocze Bar 1,0 | 1,5
17 Cisnienie prébne Bar 4,0
Paliwo podst-
an 81
18 Spr_awnosc awqwe %
cieplna Paliwo
zastepcze it
19 Wymagany ciag spalin Pa 20 | 22 25 35 40
20 | Wymagana wysokos¢ komina | m 5 77 | 8,5 9,5 10,5 11,0
29 Wymagany przekréj otworu | cm2 294 441 588 784 980 1225
komina %] 195 140 275 320 355 395
Wymiary WYS. 180 220 280 300 300 350
22 gf)zﬁr;']g seer.  |™ @160 @160 180 | 220 | 280 | 350 | 400 | 460
23 llo$¢ kanatow dymnych 2 4
24 | Pabérmocy (230V/50Hz) | W 85 170 | 370

UWAGA! W zwigzku z ciggta modernizacja kottow i postepem technologicznym firma
Kottostal zastrzega mozliwo$¢ zmian wymiarow

 innych danyoh

1260 | 1340 | 1500 | 1670
1170 | 1240 | 1320 | 1500
730 910 1100 | 1200
810 980 1100 | 1300
mm | 1330 | 1580 | 1620 | 1770
1440 | 1580 | 1620 | 1770
1950 | 2160 | 2320 | 2800
950 1050 | 1150 | 1320
230 240 240 210
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