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ECODESIGN ((Resg

5 Klasa

Dostepne moce:
12 kW, 20 kW

Kotty typu Biopell to ekologiczne kotty nowej Zalety:

generacji, przystosowane do spalania biomasy
typu Pellet.

Kociot grzewczy Biopell przeznaczony jest do
podgrzewania wody w uktadach centralnego
ogrzewania do temperatury na wyjsciu z kotta nie
przekraczajgcej 85 °C oraz 0 max cisnieniu
roboczym nie wiekszym niz 1,5 bara. Znajduja
one zastosowanie w instalacjach centralnego
ogrzewania wraz z uktadami podgrzewania wody
uzytkowej, zarbwno w ukfadach grawitacyjnych
jakipompowych. Przeznaczone sg do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz
matych obiektow uzytecznosci publiczne;.

Spetniajg wymagania energetyczno-emisyjne
klasy 5 wg. Normy PN-EN 303-5:2012 oraz
wymogi dotyczgce ekoprojektu (ecodesign)

wg. Rozporzadzenia UE 2015/1189

= Kompaktowa budowa kotta pozwala
na montaz w matych kottowniach

= Wysokosprawny palnik pelletowy typu
Biopalnik z automatycznym czyszczeniem

= Wymiennik wykonany z atestowanej stali
o grubosci 5 mm

Wysoka sprawnos¢ cieplna 92%
= 4 lata gwarancji na szczelno$¢ wymiennika,

2 lata na pozostate elementy i sprawne
dziatanie kotta

Sterownik z kolorowym panelem obstugujacy
3 pompy (c.o., cwu, obiegowa, podtogowa,
obstuguje zawor mieszajacy)



Sterownik: Regulator temperatury KEY RK-2006SPGM do kottow z palnikiem na pelety.

Oproécz petnej obstugi palnika regulator umozliwia niezalezne sterowanie obiegiem grzejnikowym
oraz obiegiem podtogowym z zaworem mieszajgcym. Trzecim niezaleznym obiegiem jest CWU.
W petni automatyczne rozpalanie paliwa powoduje, Zze praca palnika jest podobna jak w palnikach
olejowych (kociot pracuje, gdy jest zapotrzebowanie na energie cieplna).

Palnik: Kotty Biopell wyposazone sg w samoczyszczacy palnik pelletowy - Biopalnik.

Przebieg procesu spalania w palniku kontrolowany jest przez regulator elektroniczny, dzieki temu nie
wymaga on statej obstugi oraz bezposredniej ob-serwaciji. Palnik posiada funkcje automatycznego
czysz-czenia, ktore polega na automatycznym usu-waniu popiotu z rusztu palnika — funkcja

ta wyrdznia palnik w porownaniu z palnikami w kto-rych popidt i spieki musza by¢ usuwane recznie.
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Biopell 12 kW, 20 kW

Modut internetowy

Uniwersalny Modut Internetowy UMI-1N jest urzadzeniem pozwalajacym na zdalng
kontrole pracy kotta przez internet lub sie¢ lokalng. Modut pozwala na sterowanie
i monitorowanie pracy kottowni z dowolnej przegladarki internetowej. Korzystajac
z modutu UMI-1N uzytkownik ma dostep do swojej kottowni z dowolnhego miejsca
naswiecie. Uzytkownik mamozliwosc¢ kontrolowania na ekranie komputeradomowego,
stanu wszystkich parametréw urzadzen instalacji kotta i w razie koniecznosci je
zmienia¢. W przypadku wystapienia jakiegos uszkodzenia np. czujnika temperatury
kotta, uzytkownik moze natychmiast otrzymac¢ wiadomos¢ e-mail, a po podtgczeniu
modutu GSM wiadomos¢ SMS informujaca o zaistniatej sytuacji. Modut posiada
mozliwos¢ wprowadzenia wiasnych ustawienn powiadomien. Oprécz podgladu
temperatury kazdego czujnika dostepna jest réwniez historia pracy wszystkich
parametréw regulatora kotfa.

Zapalarka ceramiczna (cena200z)

Certyfikaty dostepne do pobrania na stronie: www.kotlostal.com.pl




Parametr Jednostka Biopell - 12 Biopell - 20
Nominalna moc cieplna kW 12 20
Zakres mocy kW 3,6+12 6+20
Sprawnos¢ cieplna % 92 92
Klasa kotta (wgPN-EN303-5:2012) - Klasa 5 Klasa 5
Wielkos¢ powierzchni do ogrzania m2 120 200
Maksymalna temperatura wody °C 85 85
Minimalna temperatura powrotu °C 45 45
Maksymalne cisnienie robocze bar 13 1.3
Paliwo i Pgl}et 0 $rednicy 68 mm,
Wartosc¢ opatowa 17,5+19,5 MJ/kg
Pojemnos¢ zasobnika paliwa dm3/kg 195/150 250/190
Wymagany ciag spalin Pa 10+15 15+20
Srednica czopucha mm 150 150
Orientacyjne parametry komina *2
Przekroj przewodu kominowego cmz 160 160
Wysokos¢ m 7 7
Pojemnos¢ wodna kotta dm3 80 95
Srednice kréécow zasilania, powrotu cale G1” G1”
Wymiary gabarytowe
Szerokos¢ mm 656 756
Gtebokos¢ z palnikiem mm 1191 1291
Wysokos¢ mm 1580 1680
\Zlvly(/(r)[[l::r od dotu do Srodka wylotu spalin mnm 380 480
Masa kotta bez wody / Masa zestawu kg 227 236
Zasilanie (V/Hz/W) 230V/50Hz/max 252W 230V/50Hz/max 252W
Cena 8900 zt netto 9400 zt netto
10947 zt brutto 11562 zt brutto
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miennika kotta
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zaptonu paliwa

= mozliwos¢ sterowania
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