Paliwo:

_. EKOGROSZEK

Kociot Ekomini stanowi konstrukcje stalowag
przystosowang do wysoko efektywnego
spalania tzw. ekogroszku. Kotly wyposazone sg
w komore paleniskowg w ktorej umieszczony
jest palnik, wysokosprawny wymiennik ciepta,
elektroniczny sterownik oraz zasobnik paliwa.
Proces spalania w kotle jest sterowany przez
mikroprocesorowy sterownik, ktory pozwala
na prace kotta ze statg, zadang temperaturg
czynnika grzewczego od 40 do max. 80°C przez
podanie odpowiedniej ilosci paliwa do retorty
palnika. Kotty typu Ekomini sg kottami wodnymi
niskotemperaturowymi i nie podlegajg rejestraciji
przez urzad dozoru technicznego.

Spetniajg wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5
wg. Normy PN-EN 303-5:2012 oraz spetnia wymogi
dotyczgce ekoprojektu (ecodesign).

wg. Rozporzadzenia UE 2015/1189
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Dostepne moce:
9 kW, 12 kW

Zalety:
= Wymiennik wykonany z atestowanej stali
0 grubosci 6 mm

= Wysoka sprawnos¢ cieplna 92%

= 4 lata gwarancji na szczelnos¢ wymiennika,
2 lata na pozostate elementy i sprawne
dziatanie kotta

= Sterownik z kolorowym panelem obstugujacy
4 pompy (c.o., cwu , obiegowa , podtogowa,
obstuguje zawdr mieszajacy)

= Motoreduktor z autorewersem w przypadku
blokady podajnika

= Slimak podajnika wykonany z jednego
elementu o grubosci 8 mm



STEROWNIK: TECHNIX ARGOS PID jest sterownikiem przeznaczonym do kottdw na paliwa state
z podajnikiem slimakowym. Sterownik obstuguje podajnik, dmuchawe, pompe obiegowa c.o., pompe
cieptej wody uzytkowe oraz pompe cyrkulacyjna. Sterownik posiada on funkcje elastycznego spalania,
ktéra ogranicza do minimum konieczno$¢ kontaktu uzytkownika z urzgdzeniem. Sterownik z algorytmem
PID zatacza kociot na takg moc, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury. Kociot
grzeje przez caty czas, nie ma przestojow, nie ma réwniez gwattownych zmian temperatury w kominie oraz
w komorze spalania. Temperatura wody wyjsciowe;j jest stabilna.

Podajnik: podajnik retortowy ETNA jest integralng czesciag kotta centralnego ogrzewania z automatycznym
dozowaniem paliwa (wegla) typu eko groszek. Paliwo jest podawane z zasobnika umieszczonego obok
kotta C.O. Za pomoca slimaka do palnika retortowego. Spalanie wegla nastepuje w palenisku. Do napedu
slimaka podajnika stuzy motoreduktor sktadajgcy sie z zespolonych ze soba silnika elektrycznego oraz
reduktora. Praca silnika regulowana jest mikroprocesorowym sterownikiem kotta.

@

@ TECHNIX
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Panel pokojowy WASP jest przeznaczony do sterowania ogrzewaniem poprzez
stabilizacje temperatury w pomieszczeniu, w ktérym zostat zamontowany.
Umozliwia zdalne monitorowanie stanu kotfa, nastawianie temperatury CO
i temperatury CWU sterownika bez koniecznosci udawania sie do miejsca
instalacji kotta.
Zalety regulatora

zdalne sterowanie stanu kotta

0szczgdnos¢ energii

obstuga stref czasowych

nastawianie temperatury CO i CWU

awaria czujnika temperatury oraz slimaka @ TECHNIX

brak paliwa e

Podajnik: Etna

EKOMINI 9 kW EKOMINI 12 kW

Certyfikaty dostepne do pobrania na stronie: www.kotlostal.com.pl
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Wyszczegolnienie Jednostki 9 kW 12 kW
Moc minimalna kW 9 12
Wymagany cigg kominowy Pa 15-20 15-20
Sprawnosé % 89 89
Klasa kotta (wgPN-EN303-5:2012) - Klasa 5 Klasa 5
Wartos$é¢ opatowa MJ >28 >28
z/tl)aisran:::ksymalnego zatadunku paliwa do Kg 80 100
Pojemnos$¢ wody w kotle I 56 61
e .
oot povizen sz m2
Temperatura wody Max. - 80 80
na zasilaniu Min. 40 40
Dopuszczalne cisnienie pracy bar 1,5 1,5
Wymiar od dotu do srodka wylotu spalin z kotta mm 770 850
Wymiary gabarytowe kotta z palnikiem
Szerokos$c¢ z zasobnikiem 1000 1000
Dtugos¢ (gtebokosc) mm 680 680
Wysokosc¢ 940 1020
Cena 5577.23 zt netto 5977.23 zt netto
6860 zt brutto 7352 zt brutto
§s = pamn F ESR
C_B Kotta z jednego elementu
Grubost lachy S e EENS| et saromeis

wymiennika kotta

9 % cieplna
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i zaworu mieszajgcego



