Kotty typu Kovert to ekologiczne kotty nowej
generacji, z palnikiem retortowym do spalania
wegla typu ekogroszek.

Kotty KOVERT przeznaczone sg do zasilania
instalacji c.o. réznego rodzaju obiektéw oraz
przygotowania c.w.u. Znajdujg zastosowanie

w instalacjach grzewczych gtownie w budynkach
mieszkalnych, pawilonach handlowych,
warsztatach, gospodarstwach wiejskich, itp.
Kociot z instalacjg grzewcza nalezy instalowacé

w uktadzie pompowym z zaworem réznicowym

i mieszajgcym pomiedzy kré¢cem zasilania

i powrotu.

Spetniajg wymagania energetyczno-emisyjne
klasy 5 wg. Normy PN-EN 303-5:2012

oraz spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu
(ecodesign). wg. Rozporzadzenia UE 2015/1189
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Paliwo: :
EKOGROSZEK

2020

ECODESIGN ((Resg

5 Klasa

Dostepne moce:
25 kW

Zalety:
= Wymiennik wykonany z atestowanej stali
o grubosci 6 mm

= Wysoka sprawnos¢ cieplna 92%

= 4 |lata gwarancji na szczelno$¢ wymiennika,
2 lata na pozostate elementy i sprawne
dziatanie kotta

= Sterownik z kolorowym panelem obstugujacy
4 pompy (c.o., cwu , obiegowa , podtogowa,
obstuguje zawor mieszajacy)

= Motoreduktor z autorewersem w przypadku
blokady podajnika

= Slimak podajnika wykonany z jednego
elementu o grubosci 8 mm



STEROWNIK: Regulator temperatury TECH ST—480 przeznaczony jest do kottéw CO wyposazonych
w podajnik slimakowy. Steruje pompa obiegu wody, pompa cieptej wody uzytkowej (C.W.U.), pompa
ogrzewania podiogowego, pompa cyrkulacyjng, nadmuchem (wentylatorem) oraz podajnikiem paliwa.
Regulator posiada wbudowany modut sterujacy do zaworu. Zaletg tego sterownika jest jego prostota
w obstudze. Uzytkownik dokonuje wszelkich zmian parametrow za pomoca gatki impulsatora. Kolejng
zaletg jest duzy i przejrzysty wyswietlacz graficzny na ktérym uzytkownik doktadnie widzi aktualny stan
pracy kotfa.

Podajnik: Obrotowy PANCERPOL jest przeznaczony do spalania okreslonego typu paliwa eko-groszku
w kottach grzewczych. Paliwo podawane jest bezposrednio ze zbiornika opatu na palenisko w kotle.
Dzieki temu paliwo podawane jest systematycznie i rownomiernie co wptywa na ekonomiczng prace oraz
wygode uzytkowania. Urzgdzenie wyposazone jest w slimak stalowy posiadajgcy koncéwke w formie
pazura utatwiajacg wygarnianie paliwa z kolana. Podawanie paliwa nastepuje za posrednictwem slimaka
znajdujacego sie w rurze podajnika, na zeliwne palenisko w kotle, gdzie odbywa sie spalanie. Palenisko
wyposazone jest w wianek zebaty oraz pierscien, ktdre wykonane sg z zeliwa ogniotrwatego gwarantujgcego
dtugotrwatg i bezawaryjng prace.
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Modut internetowy

Modut internetowy to urzadzenie pozwalajace na zdalng kontrole pracy kotta

przez Internet. Uzytkownik kontroluje stan wszystkich urzadzen instalacji
kotta. Mozliwy jest podglad historii temperatur w postaci przejrzystych e
wykreséw oraz podglad historii alarméw sterownika. Mozliwosci oraz W“ﬂ“’"‘”'
sposdb  konfiguracji modutu internetowego sg uzaleznione od rodzaju

i oprogramowania sterownika gtdwnego. W zwigzku z ciggtym rozwojem
oprogramowania naszych sterownikéw wprowadzane sg ciggte ulepszenia

i usprawniania. W sterownikach nowego typu proces konfiguraciji jest znacznie

uproszczony (w podmenu modutu internetowego w menu instalatora znajduje

sie opcja: Rejestracja — brak tej opcji oznacza ze sterownik gtéwny jest

starszego typu). Modut Ethernet ST-505 jest przystosowany do wspotpracy

zardwno ze starszymi sterownikami gtéwnymi jak i nowszymi.

Podajnik: Obrotowy PANCERPOL
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Certyfikaty dostepne do pobrania na stronie: www.kotlostal.com.pl
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Wyszczegolnienie Jednostki

Nominalna moc cieplna kW 25
Moc minimalna kW 7,5
Wielko$¢ powierzchni ogrzewanej m?2 150 + 370
Sprawnos¢ cieplna % 92
Klasa kotta (wgPN-EN303-5:2012) - Klasa 5
Maksymalna temperatura wody °C 85
Minim. temperatura powr. i zasil. °C 50/60
Cisnienie robocze max bar 1,5
Cisnienie prébne bar 4
Paliwo =
Zuzycie paliwa kg/h
Wymagany ciag spalin mbar 15+ 25
Orientacyjne cm2 254
parametry
komina m 8
Pojemnos¢ wodna kotta dm?3 95
Srednica czopucha mm 160
Srednica krééca zasilania i powrotu mm G11/2
Wymiary podstawowe zestawu

Szerokos¢ 1200

Gtebokos¢ mm 1100

Wysokosé 1180
Masa zestawu bez wody kg 550
Z\[/Dﬁr;ri]azr Egt{c;oiu do $rodka wylotu mm 1000
Pobdér mocy wentylat/motoredukt. W 80/90
Napiecie zasilania 50Hz \ 230
Opory hydrauliczne mbar 0,5-3,5
Cena 8700 zt netto / 10701 zt brutto
43 Sl Mo s

(-} 92‘y cieplna z jednego elementu

= kotla

E Grubos$é blachy
E wymiennika kotta i&

Komora spalania
Z wysokoefektywnym
palnikiem retortowym

Regulator sterowania
z obstuga 4 pomp
i zaworu mieszajacego




