Retop 38 kW - 150

kW

f,/’ B -
S Y | Paliwo:

Kociot grzewczy Retop przeznaczony jest do
podgrzewania wody w uktadach centralnego
ogrzewania do temperatury na wyjsciu z kotta nie
przekraczajacej 85 °C oraz o0 max cisnieniu roboczym
nie wiekszym niz 1,5 bara.

Znajdujg one zastosowanie w instalacjach centralnego
ogrzewania wraz z ukfadami podgrzewania wody
uzytkowej, zarowno w uktadach grawitacyjnych
jak i pompowych. Przeznaczone sg do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz
matych obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

Spetnia wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5
wg. Normy PN-EN 303-5:2012 oraz spetnia wymogi
dotyczace ekoprojektu (ecodesign)
wg. Rozporzadzenia UE 2015/1189

Dostepne moce: 38 kW, 50 kW, 75 kW,
100 kW, 150 kW,
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EKOGROSZEK

2020

ECODESIGN ,ECODE08|GN

5 Klasa

Dostepne moce:
38 kW - 150 kW

Zalety:
= Wymiennik wykonany z atestowanej stali
0 grubosci 6 mm

= Wysoka sprawnos¢ cieplna 92%

= 4 lata gwarancji na szczelnos¢ wymiennika,
2 lata na pozostate elementy i sprawne
dziatanie kotta

= Sterownik z kolorowym panelem obstugujacy
4 pompy (c.o., cwu , obiegowa , podtogowa,
obstuguje zawdr mieszajacy)

= Motoreduktor z autorewersem w przypadku
blokady podajnika

= Slimak podajnika wykonany z jednego
elementu o grubosci 8 mm



STEROWNIK: IRYD RTZ jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotta CO z podajnikiem
slimakowym lub ttokowym (z czujnikiem potozenia podajnika). Regulator steruje rozbudowang instalacja
grzewcza. Specjalnie zaprojektowane menu umozliwia stopniowe uaktywnianie kolejnych funkcji oraz
mozliwosci regulatora.

Podajnik: PANCERPOL jest przeznaczony do spalania okreslonego typu paliwa eko-groszku w kottach
grzewczych. Paliwo podawane jest bezposrednio ze zbiornika opatu na palenisko w kotle. Dzigki temu paliwo
podawane jest systematycznie i rOwnomiernie co wptywa na ekonomiczng prace oraz wygode uzytkowania.
Urzadzenie wyposazone jest w slimak stalowy posiadajgcy koncoéwke w formie pazura utatwiajaca
wygarnianie paliwa z kolana. Podawanie paliwa nastepuje za posrednictwem slimaka znajdujacego sie
w rurze podajnika, na zeliwne palenisko w kotle, gdzie odbywa sie spalanie. Palenisko wyposazone jest
w wianek zebaty oraz pierscien, ktére wykonane sg z zeliwa ogniotrwatego gwarantujacego dtugotrwatg
i bezawaryjng prace.
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Retop 38 kW - 150 kW

Modut: Czujnik pogodowy

Czujnik pogodowy firmy Prond jest to urzadzenie stuzagce do regulowania
temperatury kotta z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej. Na przyktad
gdy temperatura na dworze spada regulator podnosi temperature na kotle.
Gdy temperatura na dworze rosnie regulator obniza temperature na kotle do
wczesniej ustawionych wartosci. Na tej aukcji kupisz czujnik wraz z przewodem
o ditugosci 10 metréw. Moze on by¢ potgczony ze sterownikiem umieszczonym
przy piecu (np. Titanic lub inne sterowniki firmy Prond wyposazone w mozliwos$¢
podtaczenia czujnika pogodowego). Temperature ustawia sie na regulatorze
przy kotle, ktéry steruje czujnikiem umieszczonym na zewnatrz budynku.

Podajnik: PANCERPOL

Certyfikaty dostepne do pobrania na stronie: www.kotlostal.com.pl
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Wyszczegdlnienie Jedn. 40 kW 75 kW 100 kW 150 kW
Nominalna moc cieplna kW 40 75 100 150
Zakres mocy kW 12.5+40 22.5+75 30+100 45+150
Sprawnos¢ cieplna % 92
Wielkos¢ powierzchni do ogrzania m?2 400 750 1000 1500
Maksymalna temperatura wody °C 85
Minimalna temperatura powrotu °C 45
Maksymalne cisnienie robocze bar 1.5
Paliwo - Wegiel kamienny sortymentu Groszek WK GR I
Pojemnos¢ zasobnika paliwa dm3/kg
Wymagany cigg spalin Pa 25 25 25 25
Srednica czopucha mm 180 200 200 300
Temperatura spalin - moc nhominalna °C 133 132 135 135
Temperatura spalin - moc minimalna °C 88 56 88 68
parametry komina Wysokosé m 10 10 12 12
Pojemnos¢ wodna kotta dms 225 495 825 995
. . s o » » » DN 80
Srednice kré¢cow zasilania, powrotu cale G2 % G2 % G2 % kohierz
Wymiary gabarytowe kotta z palnikiem
Szerokos$c¢ z zasobnikiem 1280 1552 1626 1850
Diugosc (gtebokosc) mm 1150 1410 1700 1905
Wysokosé ~1500 ~ 1670 ~1835 ~1895
Masa kotta bez wody kg b.d. b.d. b.d. b.d.
230V 230V 230V 230V
Zasilanie elektryczne (V/Hz/W) 50 Hz 50Hz 50Hz 50Hz
175 W 355 W 435 W 435 W
Netto 12 500 22 000 26 500 38 500
Cena
Brutto 15375 27 060 32 595 47 355
Gwarancja . - ——IL_  Komora spalania
M3 naszczelnosé g;lljit\::apv?l;jli:)l:zﬁa Z wysokoefektywnym
E \Iivgtr'r;iennika 2 jednego elementu ﬁ palnikiem retortowym
£ sty e e 0
wymiennika kotta 0 ienl . 4 % pom
= 09204 ciepina = i zaworu mieszajacego
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