TORET 13 kW

Kotty TORET  przeznaczone sg do zasilania
instalacji c.o0. réznego rodzaju obiektow oraz
przygotowania c.w.u. Znajdujg zastosowanie
w instalacjach grzewczych gtéwnie w budynkach
mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach,
gospodarstwach wiejskich, itp. Kociot z instalacja
grzewcza nalezy instalowa¢ w uktadzie pompowym
z zaworem réznicowym i mieszajgcym pomiedzy
kré¢cem zasilania i powrotu.

Spetniajg wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5
wg. Normy PN-EN 303-5:2012 oraz spetnia wymogi
dotyczace ekoprojektu (ecodesign).

wg. Rozporzadzenia UE 2015/1189
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Paliwo: :
EKOGROSZEK

2020

ECODESIGN ((Resg

5 Klasa

Dostepne moce:
13 kW

Zalety:
= Wymiennik wykonany z atestowanej stali
0 grubosci 6 mm

= Wysoka sprawnos$c¢ cieplna 92%

= 4 |ata gwarancji na szczelnos¢ wymiennika,
2 lata na pozostate elementy i sprawne
dziatanie kotta

= Sterownik z kolorowym panelem obstugujacy
4 pompy (c.o., cwu , obiegowa , podtogowa,
obstuguje zawdr mieszajacy)

= Motoreduktor z autorewersem w przypadku
blokady podajnika

= Slimak podajnika wykonany z jednego
elementu o grubosci 8 mm



®

STEROWNIK: IRYD RTZ jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotta CO z podajnikiem
slimakowym lub ttokowym (z czujnikiem potozenia podajnika). Regulator steruje rozbudowana instalacja
grzewcza. Specjalnie zaprojektowane menu umozliwia stopniowe uaktywnianie kolejnych funkcji oraz
mozliwosci regulatora.

Podajnik: Obrotowy PANCERPOL jest przeznaczony do spalania okreslonego typu paliwa eko-groszku
w kottach grzewczych. Paliwo podawane jest bezposrednio ze zbiornika opatu na palenisko w kotle.
Dzieki temu paliwo podawane jest systematycznie i rbwnomiernie co wptywa na ekonomiczng prace oraz
wygode uzytkowania. Urzadzenie wyposazone jest w slimak stalowy posiadajacy koncowke w formie
pazura utatwiajacg wygarnianie paliwa z kolana. Podawanie paliwa nastepuje za posrednictwem slimaka
znajdujgcego sie w rurze podajnika, na zeliwne palenisko w kotle, gdzie odbywa si¢ spalanie. Palenisko
wyposazone jest w wianek zebaty oraz pierscien, ktore wykonane sg z zeliwa ogniotrwatego gwarantujgcego
dtugotrwatg i bezawaryjng prace.
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TORET 13 kW

Modut: Czujnik pogodowy

Czujnik pogodowy firmy Prond jest to urzadzenie stuzagce do regulowania
temperatury kotta z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej. Na przyktad
gdy temperatura na dworze spada regulator podnosi temperature na kotle.
Gdy temperatura na dworze rosnie regulator obniza temperature na kotle do
wczesniej ustawionych wartosci. Na tej aukcji kupisz czujnik wraz z przewodem
o ditugosci 10 metréw. Moze on by¢ potgczony ze sterownikiem umieszczonym
przy piecu (np. Titanic lub inne sterowniki firmy Prond wyposazone w mozliwos$¢
podtaczenia czujnika pogodowego). Temperature ustawia sie na regulatorze
przy kotle, ktéry steruje czujnikiem umieszczonym na zewnatrz budynku.

Podajnik: Obrotowy PANCERPOL

Certyfikaty dostepne do pobrania na stronie: www.kotlostal.com.pl
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Wyszczegolnienie Jednostki 13 kW
Nominalna moc cieplna kW 13
Moc minimalna kW 4.5
Sprawnos¢ cieplna % 89
Klasa kotta (wgPN-EN303-5:2012) - Klasa 5
Wielkos$¢ powierzchni ogrzewanej m?2 100-170
Pojemnosc¢ zasobnika paliwa kg 130
Max. dop. ci$nienie robocze bar 1,5
Cisnienie prébne bar 4
Orientacyjne zuzycie paliwa kg/h ~2.5
Wymagany cigg spalin mbar 0.20
Wysokos$¢ komina m 5
Przekréj komina cm? 250
Temperatura wody Max. oc 85
na zasilaniu Min. 60/70
Pojemnos¢ wodna dms3 64
Masa kotta z palnikiem kg 410
Zasilanie elektryczne \ 230
Pobdr mocy wentylat/motoredukt W 80/90
Opory hydrauliczne mbar 0.5-3.5
Wymiar od dotu do $srodka wylotu spalin z kotta mm 125
Wymiary gabarytowe kotta z palnikiem
Szerokos$c¢ z zasobnikiem 1180
Diugosc (gtebokosc) mm 820
Wysokosé 1420
Srednica zasilania i powrotu (krééce wodne) mm G11/2 (48,3 x 3,2)
Srednica czopucha mm 160
Cena 7252,36 zt netto / 8920,39 zt brutto
§s = pamn F ESR
C_B Kotta z jednego elementu
GruboséBiachy 3 \ - !;I)ﬁ(\)nl/(:oéé Em Regulator sterowania

wymiennika kotta

6

9 % cieplna
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z obstuga 4 pomp
i zaworu mieszajgcego




