HEAD-PELL &2

Kotty typu HEAD - PELL s3 to kotty wodne,
niskotemperaturowe, stalowe, przystosowane
do spalania biomsy typu ,,pellet”. Wyposazone
w specjalny palnik z zapalarkg, oraz podajnik
Slimakowy i mikroprocesorowy regulator
sterujgcy praca kotta . Kotty dostarczane sa
w stanie zmontowanym z izolacjg cieplna.
Spetniajg wymagania normy PN - EN 303-5
i PN-EN 12809

Kociot przeznaczony jest do podgrzewania
wody do temperatury na wylocie nie
przekraczajgcej 90°C. Znajduje on zasto-
sowanie gtownie w instalacjach centralne-
go ogrzewania w budynkach mieszkalnych,
pawilonach handlowych, warsztatach, gospo-
darstwach wiejskich, szklarniach, szkotach itp.
i mogg byC montowane wylgcznie
w instalacjach systemu otwartego, zabez- 4
pieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, moga % o
pracowac w ukfadzie grawitacyjnym lub pom- 2

powym.
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Wyszczegdlnienie Parametry techniczne kotta HEAD-PELL
1 S 5 5

KLASA KOTEA
. 2 Zakres mocy grzewczej KW 4,8-16 7,2-24 9,6-32
Orientacyjna pow. . .
3 ogrzewanego pom. m2 120 120:200 200:300
Temp.spalin moc nomin./
4 minimalnej C 151,8/94,1 151,8/94,1 149,5/82,5
5 Rodzaj paliwa WOOD PELLETS-C1
6 Pojemnos¢ wodna kotta | 63 106 134
7 Masa zestawu bez wody kg 220 283 410
. an Wys. 240
8 Wielkos$¢ i
drzwiczek szer. 255 340
Przeptyw masy spalin 0,00869 0,00869 0,00869
9 przy mocy nominainej o's 0,00429 0,00429 0,00429
i minimalnej ’ ’ ’
10 llos¢ spalanego paliwa ka/h 3,590 5,655 7,720
przy mocy nominalnej g 1,090 1,550 2,009
Zakres ustawien temp. na
V 11 LD 50-85 50-85 50-85
12 Max. temperatura wody C 90
13 Max.pobdér mocy 0 450
14 Max. cis$nienie robocze Bar 1,0
15 Cisnienie prébne Bar 4,0
16 Sprawnos¢ cieplna % <89
17 Wymagany ciag spalin mb
18 Wysokos¢ komina m 5
Wymagany przekrdj 284
ik otworu komina e 190
20 Srednica rury spalinowej mm 160
Pobér mocy w pracy z
21 nominalna moca KW 0,28
grzewcza (230 V / 50 Hz)
22 Opory hydrauliczne mbar 25
23 Maksymalny pobér mocy W 450
Pobor mocy podczas
e rozpalania W e
25 Pobdr mocy w czuwaniu W 4
1 2 3
L/ H [ | im [ 1ekw [ 24kw | 32kw Wymiary kosza
A 1305 1480 1495 wysoko$¢ 1250
B 1265 1440 1455 szeroko$¢ 600
1 \4 C dtugo$c 800
D 485 570 600 pojemnoscé (1) 300
E mm 200 380 380 pojemnos¢ komory spalania
"N ° = %5
N6 F 650 800 855 16 kW 47,81
Przyktadowe ustawienie G 750 900 955 24 kW 87,31
1 - sterownik H 1080 | 1250 | 1280 32 kW 11361
2 - kociot
3 - podajnik limakowy | 200
4 - rura gietka a 4,
5 - palnik pelletowy b 15 o

6 - zbiornik na pellet




