ZElom " JAKosC

ZAS’WIADCZENlE OD 1899 ROKU

Numer WG /2026 / 148K /2

Producent: P.P.H.U. KOTLOSTAL I S.C. Zaktad produkcji kottéw C.O., Tomaszew, ul. Podmiejska 10
63-300 Pleszew

Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: K-STAL DUO 12 o mocy 12 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05 Klasa kotta 5

Paramet Symbol Jednostka  Warto$¢ Kryterium

T Tlenek wegla|  Eco mg/m®, | 21523 | <500
2 T:“ Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eyox mg/m’, 122,43 -
= 'g Organiczne zwiazki gazowe| Eggc mg/m’, 14,82 <20
€ Pyt|  Epm mg/m’>, 18,36 <40
© Tlenek wegla| Eco mg/mg’n 366,41 <500
:% g Té’ Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy mg/m?, 110,96 -
uE_l = 'S Organiczne zwigzki gazowe| Eggc mg/ms’n 17,69 <20
E _ Pyl| Emy | mg/m’, 18,69 <40
g Tlenek wegla| Es co mg/m3n 343,73 <500
0 Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E; nox mg/m3n 112,68 <200
g Organiczne zwiazki gazowe| Egogc | mg/m’, 17,26 <20
J , Py E, | mg/m’ | 1864 | <40
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania ¥
. A . nson /0 84,94 =
2 pomieszczen w trybie aktywnym
a Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania o
0 ; 7 MNs % 80,07 275
2 — __________bomieszczen A gl i ol
~§ Moc Wytworzone ciepto uzytkowe| P, kW 12,13 -
3 ; Sprawnos$¢ uzytkowa| n, % 86,02 -
S | nominalna S
o : Sprawnosc cieplna| N, | % 92,72 | 288,08
S Ko Wytworzone ciepto uzytkowe| P, kw 3,52 .
- Sprawnos¢ uzytkowa| n, % 84,75 -
minimalna e
] - Sprawno$¢ cieplna] N, % 91,38 287,56
Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc nominalna| el ., kw 0,043 -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna| el kw 0,030 -
S 9
'S | Zuiycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania| Pgg kw 0,0031 -
\g §
§ % Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 118,29 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ -

*) zestawione pbwyz'ej emisje odniesione 53 do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,iSK i przy ci$nieniu 1013,25 mbar

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2026/148K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogéw dotyczacych kottdw na paliwa state.

KIEROWNIK PRACOWNI

URZADZEN lﬁvczYCH
[ ‘
\
Ja owak
Katowice, 07.05.2026 r.

Zaktady Badarn i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




